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144954 – Tischmodellrahmen mit Aluminiumtür

Bestehend aus allseitig genutetem Aluminiumrahmen mit Alu-
miniumtür, bestückt mit einstellbaren Türbändern, Drücker-
garnitur, elektrischer Türöffner, wiederverwendbaren Mon-
tageprofilen für die Obentürschließermontage.

An diesem Schulungsstand können Sie folgende 
Übungen/Montagen und Demontagen durchführen:

1. Montieren von Obentürschließern (Gleitschiene, 
Gestänge) unter Praxisbedingungen mit original 
Herstellerunterlagen auf wieder verwendbaren 
Montageprofilen, ohne die Tür zu beschädigen

2. Einstellen der Türbänder
3. Montieren und Demontieren der Drückergarnitur
4. Ein- und Ausbau eines elektr. Türöffners 
5. Einstellen einer automatischen Absenkdichtung

Mehr Informationen finden Sie auf den Seiten 4 und 5.
B x H x T: 900 x 890 x 610 mm
Gewicht: 27 kg
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144954.2 – Anbau-Element für die Zubehörmontage

Montagefeld zur Erweiterung des Tischmodellrahmens und Aufnahme von Modulplatten (1), mit 7 systemgleichen Alu-Quer-
streben 40 x 40 mm, B x H: 505 x 785 mm, Gewicht 11 kg

144954.3 – Modulsatz erlektr. Türöffner 

Bestehen aus einem Trafo (6-12-24 Volt) (2), 1 Taster (3) mit 
herausgeführten Elektroklemmen, um Originalanschlüsse zu 
schonen (5) und einer Verteilerdose (4).

Mit diesem Modulsatz können Sie folgende Übungen/
Montagen durchführen:

1. Einfache Verdrahtungsübungen, inkl. Vorbereitung der 
Kabel 

2. Erstellen eines Verdrahtungsplans mit Symbolen
3. Umsetzen des erstellten Plans mit Funktionsüberprüfung
Erweitern Sie Ihren Modulsatz mit anderen Zutritts-
kontrolleinheiten, wie Codeschloss, Fingerprint-Sen-
soren oder Cardreader.
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Modulares Trainingsystem für praktische Montage- und Einstellübungen, 
inkl. Elektroverdrahtungen nach Herstellerunterlagen

5
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144954.5 – Modulsatz Feststellanlage mit Rauchmelder

102350 – Modulsatz Fluchttürsicherung

Bestehend aus einer Türverriegelung (1), Schlüsseltaster (2) 
und Tür-Terminal (3).

Zusätzlich benötigen Sie:  
144954 Tischmodelrahmen, 144954.2 Anbau-/Montagefeld

An diesem Schulungsstand können Sie folgende 
Übungen/Montagen durchführen:

1. Montieren von Obentürschließern oder 
Türverrriegelungen unter Praxisbedingungen mit 
original Herstellerunterlagen auf wieder verwendbaren 
Montageprofilen, ohne die Tür zu beschädigen

2. Verdrahten der Komponenten an herausgeführten  
Elektroanschlüssen nach original Herstellerunterlagen. 
Steckanschlüsse an den einzelnen Bauteilen erleichtern das 
elektrische Verbinden.

3. Besprechen Sie die Aufgabe und Arbeitsweise der 
einzelnen Bauteile. Erläutern Sie die Montagevorschriften 
und Erweiterungsmöglichkeiten

B x H x T: 1400 x 890 x 610 mm,Gewicht: 48 kg
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144954 – Tischmodelrahmen mit Aluminiumtür und Montage-
feld 144954.2 und Obentürschließer mit Gleitschiene, integ-
riertem Rauchmelder und Handtaster (144954.5). Zusätzlich 
montiert: Modulsatz elektrischer Türöffner 144954.3. 

Erweitern Sie Ihren Modulsatz mit max. 2 Rauchmel-
dern ähnlich wie die Abbildung unten. Besprechen Sie 
die Arbeitsweise von Rauchmeldern und wie sie ange-
schlossen und bauseitig montiert werden.

B x H x T: 1400 x 890 x 610 mm
Gewicht: 44 kg

! Auf einemTischmodellrahmen und einem Anbaufeld können Sie folgende Modulsätze im 
Wechsel montieren:
Art.-Nr. Bezeichnung Zubehör Bezeichnung Nur in Kombination mit
144954 Tischmodellrahmen

101012 Gleitschiene
101015 Gestänge
144954.8 Verklotzungsset 144954.20
144954.20 Übungsscheibe Polycarb

144954.2 Anbaufeld  144954
144954.3 Modulsatz Elektr. Türöffner 144954.2, 144954

144954.3.1 Ergänz. Klingelplatte
144954.4 Infrarotbewegungsmelder

144954.5 Modulsatz Feststellanlage 144954.2, 144954
144954.5.1 Rauchmelder
144954.9 Haftmagnet

144954.10 Modulsatz Zutrittskontrolle Card 144954.2, 144954
102350 Modulsatz Fluchttürsicherung 144954.2, 144954
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101100 – Schulungsstand Einbruchmeldetechnik

Der Schulungsstand zeigt alle wesentlichen Aktoren und Sen-
soren einer modernen Einbruchmeldetechnikanlage. 

Voll funktionsfähiger Schulungsstand mit Tischmodellrahmen 
und Aluminiumtür (Art. Nr.: 144954) inkl. Sicherheitsglasfül-
lung, 1 Einbruchmeldeeinheit auf Modulplate mit Bedienteil, 1 
HF-Leser, 1 RF-Transponder, 1 Mini-Glassensor, 1 Riegelkon-
takt, 1 Magnetkontakt, 1 Aufdruckmechanik, 1 Passiv-Melder, 
1 Infrarotmelder, 1 optischer Rauchmelder, 1 Signalleuchte 
rot, inkl. fahrbarer Arbeitstisch (Art. Nr.: 144992) 

B x H x T: 1400 x 1950 x 610 mm

Gewicht: 54 kg

102252 – Automatischer Türantrieb 2-flügelig

Automatischer Drehtürantrieb, inkl. Sicherheitssensorleiste 
beidseitig (102252.10), mit Displayprogrammschalter (zum 
Einstellen des Antriebs), Unterbrechertaster und Taster „Tür 
öffnen“ 

Zubehör: 
144954.6 Radar-Bewegungsmelder 
144954.5.1 Rauchmelder

An diesem Schulungsstand können Sie folgende 
Übungen/Montagen durchführen:

1. Funktionsweise und Aufbau eines Drehtürantriebes.
2. Einstellen von Schließverhalten und -geschwindigkeiten 

(Service-Einstellungen)
3. Besprechen Sie die Aufgabe und Arbeitsweise der 

einzelnen Bauteile, die Montagevorschriften und Erweiteru
ngsmöglichkeiten

B x H x T: 1800 x 1700 x 800 mm, Gewicht: 76 kg

102EMD-F – Automatischer Drehtürantrieb

Automatischer Drehtürantrieb, inkl. Sicherheitssensor-
leiste beidseitig (102252.10), mit Displayprogrammschalter 
(zum Einstellen des Antriebs), Radar-Bewegungsmelder, 
Rauchmelder, Unterbrechertaster und Taster „Tür öffnen“, 
alle benötigten 24V-Elektroanschlüsse sind auf ein sepa-
rates Klemmbrett mit beschrifteten Steckklemm-Blöcken 
herausgeführt.

An diesem Schulungsstand können Sie folgende 
Übungen/Montagen durchführen:

1. Funktionsweise und Aufbau eines automatischen 
Drehtürantriebes.

2. Einstellen von Schließverhalten und -geschwindigkeiten 
(Service-Einstellungen)

3. Verdrahten der verschiedenen Komponenten 
nach Herstellerunterlagen, Fehlerbehebung und 
Funktionsüberprüfung

B x H x T: 1350 x 1700 x 800 mm, Gewicht: 68 kg
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144987 – Funktionsmodell Automatik-Schiebetür

Fahrbares Funktionsmodell, inkl. Lichtschranke, Displaypro-
grammschalter (zum Einstellen des Türantriebes), Radar-Be-
wegungsmelder, Unterbrechertaster, Schlüsselschalter und 
Taster "Tür öffnen", verschiedene Tür-Modi. 

B x H x T: 1600 x 1995 x 600 mm, Gewicht: 82 kg

Zubehör:  
144954.6 Radar-Bewegungsmelder 
144954.5.1 Rauchmelder

An diesem Schulungsstand können Sie folgende 
Übungen/Montagen durchführen:

1. Funktionsweise, Aufbau  und Anwendung eines Schiebe-
türantriebes.

2. Einstellen von Schließverhalten und -geschwindigkeiten 
(Service-Einstellungen)

144912 – Schulungsstand Automatische Fenstersteuerung

Fahrberer Schulungsstand, bestehend aus einer Fenster-
steuerung mit Rauchmelder, Wettersensor/-Station, Schalter 
zum manuellen Öffnen und Schließen, Sirene und Feuermelde-
taster, inkl. fahrbarer Arbeitstisch (Art. Nr.: 144992) 

Funktion einer RWA-Anlage

B x H x T: 1400 x 1950 x 610 mm
Gewicht: 59 kg

144998 – Funktionsmodell  
Dreh-Kippfenster

Originalfenster aus Aluminium. Durch Öffnungsschnitte an 
den betreffenden Einbauorten sind die Funktionen der Dreh- 
und Kipp-Beschläge gut zu erkennen. Ein instruktives Modul 
für diese komplexe Funktionsart.
B x H x T: 735 x 540 x 400 mm, Gewicht: 19 kg

144900 – Funktionsmodell Fenster- 
sicherungen

Doppelflügliges Fenster mit 9 Sicherungen, alle funktionsfähig
B x H x T: 900 x 850 x280 mm
Gewicht: 26 kg
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100618 – Zweiflügelige Tür mit Schließfolgeregelung 

Montagerahmen zum Montieren und Einstellen von Oben-
türschließern mit Schließfolgeregelung (100618.20) und 
Panik-funktion. 

An diesem Schulungsstand können Sie folgende 
Übungen/Montagen durchführen:

1. Montieren von Obentürschließern (Gleitschiene, 
Gestänge) unter Praxisbedingungen mit original 
Herstellerunterlagen auf wieder verwendbaren 
Montageprofilen, ohne die Tür zu beschädigen

2. Montage und Einstellung von Schließfolgeregelungen
3. Ergänzungszubehör für verschiedene Panikfunktionen
4. Einstellen von Türbändern
5. Montage- und Demontage von Drückergarnituren
 
Zusätzlich kann der Montagerahmen mit dem Anbau-/Mon-
tagefeld (144954.2) für den Einsatz von Modulsätzen erweitert 
werden.

B x H x T: 1800 x 1900 x 800 mm,  Gewicht: 66 kg

! Folgende Ausstattung steht Ihnen zu Verfügung: 
Art.-Nr. Bezeichnung Zubehör Bezeichnung Nur in Kombi mit
100618 Schulungstand 2flg.  fahrbar

100615 Alu-Übungstür EV1, 2flg, 
symmetrisch

100620 Alu-Übungstür EV1, 2flg, 
asymmetrisch

100618.20 Schließfolgeregelung Gleitschiene
100618.02 Paket Vollpanikfunktion „B + E“
102252 Elektr. Türantrieb 2flg.
101020 Gestänge Obentürschließer mit 

Schließfolgeregelung

 Kundenkonfektionierungen

Sie haben nicht den passenden 
Schulungsstand gefunden? 
Reden Sie mit uns! Durch unser Konzept 
können wir nahezu jeden Wunsch erfüllen!
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100500 – Montagerahmen MG

Montagerahmen zum Montieren und Einstellen unterschiedli-
cher Türen, z.B. DIN rechts, DIN links, doppelflüggelig, syme-
trisch, asymetrisch.

An diesem Schulungsstand können Sie folgende 
Übungen/Montagen durchführen:

1. Montieren von Obentürschließern (Gleitschiene, 
Gestänge) unter Praxisbedingungen mit original 
Herstellerunterlagen auf wieder verwendbaren 
Montageprofilen, ohne die Tür zu beschädigen

2. Montage und Einstellung von Schließfolgeregelungen
3. Ergänzen und Einbauen von Panikfunktionen
4. Einstellen von Türbändern
5. Montage- und Demontage von Drückergarnituren
 
Zusätzlich kann der Montagerahmen mit dem Anbau-/Mon-
tagefeld (144954.2) für den Einsatz von Modulsätzen erweitert 
werden.

B x H x T:   ca. 1950 x 2000 x 900 mm  Gewicht: 140 kg 

Die Abbildung zeigt den Rahmen MG mit verschiedenen Türen 
und Zubehör

! Bestücken Sie Ihren Montagerahmen nach Ihren Wünschen!
Art.-Nr. Bezeichnung Zubehör Bezeichnung Nur in Kombi mit
100502 Montagerahmen

100505 Alu-Tür 1flg. DIN rechts
100510 Alu-Tür 1flg. DIN links
101012 Gleitschiene
101015 Gestänge
102250 elktr. Türantieb 1 flg Gleitsch., Sensorl., DPS und TPS, Taster
102251 elktr. Türantieb 1 flg Gestänge, Sensorl., DPS und TPS, Taster
144954.2 Anbaufeld
100515 Alu-Tür 2flg. Symm
100520 Alu-Tür 2flg. Asymm
100618.20 Schließfolgeregelung Gleitschiene
100618.02 Paket Vollpanikfunktion „B + E“
102252 Elektr. Türantrieb 2flg., Gleitsch., Sensorl., DPS und TPS, Taster
101020 Gestänge OTS 2 flg.
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144620 – Demonstrationsmodell Drehtürantrieb

Voll funktionstüchtiges Modell eines Drehtürantriebes für 
Automatiktüren. Der Antrieb, die Übersetzung sowie die 
Steuerungsplatine sind frei sichtbar unter einer Makrolon-
Abdeckung. Für Einstellübungen sind Bohrungen in der 
Abdeckung.

B x H x T: 660 x 110 x 340 mm
Gewicht: 7 kg

144640 – Demonstrationsmodell Bodentürschließer

Voll einstellbarer Bodentürschließer, trotz transparenter 
Makrolonabdeckung freie Zugänge zu den Einstellfunktionen, 
Überprüfung der Einstellungen mit Hilfe eines Türhebels.

B x H x T: 300 x 90 x 90 mm
Gewicht: 8 kg

144630 – Demonstrationsmodell Rolladenantrieb

Voll funktionsfähiger Rohrmotor mit Plexiglasabdeckung 
aufgebaut auf einer Kunststoff-Mehrschichtplatte. 
Anschlussbox  230 V mit Schalteinrichtung 

B x H x T: 790 x 100 x 340 mm
Gewicht: 8 kg

144610 – Demonstrationsmodell Spindelantrieb

Voll funktionsfähiger Drehspindelantrieb mit freier Sicht auf 
Spindel und Antrieb durch Plexiglas. Der Antrieb ist über 
einen Steuertaster bedienbar.

B x H x T: 670 x 45 x 450 mm
Gewicht: 6 kg
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620035 – Demonstrationskoffer Nägel, Dübel Anker am Bau

Lehrkasten mit 5 Einlegeböden, ca. 100 verschiedene Proben, 
bestehend aus einer repräsentativen Auswahl von Nägeln für 
Schalung, Mauerwerk, Beton, Dübel verschiedener Größe 
und Systeme, Anker für Fassaden
B x H x T: 600 x 500 x 390 mm, Gewicht: 24 kg

144556 – Demonstrationskoffer Schließzylinder 11I

Inhalt: je 1x Musterzylinder System XV14 Konturprofil 
mit codierter Profilrippe und 2 Zuhaltungsebenen, 
Musterzylinder System Y14Deltus Konturprofil mit 
Intellitec Einheit, Musterzylinder Dydtem Bravus.4000 
Wendeschlüsselsystem mit Intellitec Einheit und 4 
Zuhaltungsebenen, 1 Musterzylinder Wavy Line pro 
Wendeschlüsselsystem mit Wellenkontur und codierter 
Profilrippe und Sperrkugel
B x H x T: 240 x 200 x 45 mm

144557 – Demonstrationskoffer Schließzylinder 1V

Inhalt: je 1x Schnittmodell System Bravus 2000 
Wendeschlüsselsystem mit Intellitec Einheit, 1 Schnittmodell 
system V14 Konturprofil mit codierter Profilrippe und 
Sprerrkugel, 1 Schnittmodell System Standard mit N+G 
konventionelles System mit Not- und Gefahrenfunktion, 
1 Schnittmodell Y14 mit Bruchschutz Konturprofil mit 
innenliegendem Schlüsselanschlag, erh. Bohrschutz und 
Sollbruchstelle zum Schutz des Abbrechens im Bereich der 
Stulpschraube

144558 – Demonstrationskoffer Schließzylinder V

Inhalt: 1 Muster Türzusatzschloss ABUS 7010, 1 Muster 
Rundzylinder für Türzusatzschloss, 1 Muster Halbzylinder 
30-10, 1 Muster Blindzylinder 30-30, 1 Muster mit 
Schließeinsätzen 30-30, 1 Muster Knaufzylinder, 1 
Muster WC-Zylinder 30-30 mit Besetztanzeige, 1 Muster 
Vorhangschloss, 1 Muster Hebelzylinder für Briefkasten, 3 
Knauf-Muster Form H. L und Z
B x H x T: 420 x 310 x 65 mm
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144660 – Demonstrationskoffer Schlösser

8 verschiedene Schlösser für Standard-Türen, Brandschutz-
türen und mit und ohne Panikfunktion. Eine Seite des 
Schlosses ist mit einem transparenten Kunststoff versehen, 
sodass die Meachnik in ihrer 
Funktion beobachtet werden 
kann. 
Zur Demobetätigung wird 
ein Neubautenschlüssel 
mitgeliefert.

B x H x T:  
450 x 195 x 310 mm
Gewicht: 11 kg

144662– Demonstrationskoffer  
Beschläge

Koffersatz mit folgendem Inhalt: Riegel Fallen Schloss mit  
U Stulp, Schließblech mit verstellbarer Falle U Stulp, LM 
Türdrücker mit Rückholmechanik, Türgriff auf Langschild, 
Profilzylinderrosette, Hahn 3 Türband 2 tlg. 20/65 u.a.

 
B x Hx T: 600 x 210 x 400 mm, Gewicht 9 kg

144661– Demonstrationskoffer  
Türbänder

Koffersatz für Stahl und Aluminiumprofile mit folgendem  
Inhalt: Konstruktionsband 2-teilig, Anschweiß-Zapfenband 
oben, Anschweißband 2-teilig, Türband 2-teilig mit Zahnbuchse, 
Klemmband 2-teilig, Torband verstellbar zum Anschweißen, 
Türband 3-teilig, Klemmband 3-teilig

B x Hx T: 600 x 210 x 400 mm, Gewicht: 10 kg

144790 – Demonstrationskoffer Sicherheitsglasarten

Inhalt: 
10 verschiedene Sicherheitsglasarten z.B.: Stahlfaden-VSG 6 
mm, VSG 6 mm 654 U, Multipane 10 P5A nach DIN EN 356

B x H x T: 500 x 330 x 400 mm
Gewicht: 25 kg
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145010 – Schlüsselkopierfräsmaschine Modell Bravo

Schlüsselfräsmaschine für Zylinder-, Auto- und 
Kreuzbartschlüssel. Professionelle Maschine mit hoher 
Fertigungsgenauigkeit. Das Modell verfügt über eine 
patentierte 3-fach verstellbare Spannbackeneinrichtung. 
Lieferung inkl. mikrometrischer Tastereinstellung und 
Sicherheitsverriegelung sowie Staub- und Späneschutz. 

B x H x T: ca. 380 x 460 x 250 mm
Gewicht 32 kg

M502930 – Gießerei-Lehrgerät  
die Gießerei GS 50

Aufbaulehrgang 1 im Koffer, bestehend aus: Ober- und Unter-
kasten, Modell mit Formplatte in einem Stück, Kernbüchse, 
Kerneisen, Formwerkzeugen, Thermometer, Giesspfanne 
mit 6 kg Woodmetall (Schmelzpunkt 70 °C), Arbeitsblätter 
für Lehrer und Schüler, 15 kg Formsand in separatem Kessel.  
B x H x T: 660 x 460 x 220, Gewicht 39 kg.

M502940 – Gießerei-Lehrgerät  
Schleuderguß SD 50

Aufbaulehrgang 2 im Koffer, bestehend aus: Kokille, Mo-
tor 220 V (2P + E) mit Kondensator, schwenkbarem Tie-
gel mit Schamotte ausgekleidet, Giesspfanne mit 3 kg 
Zinn-Blei-Legierung (Schmelzpunkt 183° C), Trennmit-
tel, Thermometer, Arbeitsblätter für Lehrer und Schüler.  
B x H x T: 660 x 460 x 220, Gewicht 26 kg.

145515 – „Zieh-Fix“-Einsatzkoffer

Sortiment zum Kernziehen bei Profilzylindern sowie auch 
zum Auseinanderreißen des Zylindersteges.

B x H x T: 300 x 250 x 120 mm
Gewicht: 7 kg
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 Kundenwünsche, individuelle Kombinationen

Schulungsstand Automatische Fenstersteuerung mit Witterungssensor und Notzentrale, ergänzt  
durch ein Dreh-, Kippfenster zur Montage- und Serviceübungen. Rückseitig ist eine elektrische Markise mit 
Wettersensor montiert.

B x H x T: 1800 x 1900 x 780 mm, Gewicht: 78 kg

145520 – „Electro-Pick“ Set

Akkubetriebene elektrische Sperrzeugpistole mit 
Perkusionsprinzip, einfaches Aufsperren mehrstiftiger Stift- 
und Scheibenzuhaltungsschließzylinder möglich.
B x H x T: 300 x 150 x 250 mm, Gewicht: 8 kg

145537 – Gießerei-Koffer  
Schlüsselanfertigung

Großes Gieß-Set zum Nachfertigen von Schlüsseln aller Art 
ohne das ein Original-Rohling zur Verfügung stehen muss. Das 
Anfertigen eines Schlüssels nach der Gießmethode kann in ca. 
20 Minuten erfolgen.

B x H x T: 400 x 280 x 200 mm, Gewicht: 12 kg
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Technische Änderungen vorbehalten

602010 – CNC-Simulator Drehen (TOPTURN) und Fräsen (TOPMILL)

602050 – CAD/CAM – NC-Programmiersystem (TOPCAM)
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Zur Montage von unterschiedlichen Türschließern, werden 
Montageprofile an die Tür geschraubt.

Mit original Herstellerunterlagen werden die Arbeitsvorberei-
tungen getroffen.

Die Position der einzusetzenden Gewindehülsen wird 
markiert.

Nach Einsetzen der Gewindehülsen wird bei Bedarf die Mon-
tageplatte angebracht.

Darauf wird nun der Türschließer montiert. Schließgeschwindigkeit und Schließkraft können nun eingestellt 
werden.

Praxisgerechtes Arbeiten in realen Bedingungen. Alle Einstellungen und 
Montagen können Sie an einer Tür durchführen.



15

Die Tür ist mit einstellbaren Türbändern ausgestattet. Die Drückergarnitur kann aus- und eingebaut werden...

...oder der elektrische Türöffner. Die Tür kann auch mit einer automatischen Absenkdichtung 
ausgestattet werden.

Üben Sie die Grundlagen der Kabelbearbeitung, wie Abisolieren und Anbringen von Adernendhülsen. Alle elektrischen An-
schlüsse sind zur Schonung der Bauteile auf Steckklemmblöcken herausgeführt. Verbinden Sie den Modulsatz elektrischer 
Türöffner mit dem Öffner der Tür.
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Sanitär – Heizung 
Klima

Planung von Fachräumen 
Entwicklung und Herstellung von 
Sonderanfertigungen für Lehre, 

Forschung und Industrie

Wir freuen uns auf Ihre Anfrage oder Ihren Besuch im Internet unter:
www.schreiner-didaktik.de

Flächen- und Regal-Planungssystem  
für den Bereich Warenbezogene  
Prozesse im Einzelhandel

Waren bestens positionieren

 
Neuheit für die kaufmännische Aus- und Weiterbildung

Fordern Sie Ihren gewünschten Fachbereichskatalog an!


