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Schulungswand Digitale Gebdudetechnik 802000

Beschreibung

Die Schulungswand digitale Gebdudetechnik bietet den Schiilern eine umfangreiche Méglichkeit, die verschiedenen
Bereiche der digitalen Gebé&udetechnik mit praxisnahen Beispielen zu verstehen, anzuwenden und schlieBlich zu
beherrschen.

Dabei liegen die Schwerpunkte der gezeigten digitalen Gebdudetechnik in den drei Bereichen:
Heizung-Sanitér-Liftung sowie Elektro-Kommunikation und Sicherheit-Uberwachung.

Mit den verfigbaren Ubungen sind gesteckte Lernziele und damit Lernerfolge gut zu realisieren und anhand der Funktio-
nen des Schulungshauses erleb- und erkennbar.

Das Einlernen und Verwalten der digitalen Gebd&udetechnik-Komponenten erfolgt iilber die wiButler pro Zentrale (loT) und
die dazugehérige wiButler Applikation (iOS und Android).

Diese Schulungswand besteht aus zwei Etagen und ist unterteilt in folgende Rgume:

Erdgeschoss Obergeschoss

* Technikraum * Dachterrasse
* Badezimmer * Kiche

* Eingangsbereich * Wohnzimmer

e Arbeitszimmer

Das stabile Grundgestell der Schulungswand ist aus korrosionsbestéandigen und pulverbeschichteten 120 x120 mm Alu-
miniumprofilen. Die Wandverkleidung besteht aus hochwertig bedruckten Aluminiumverbundplatten, welche den Réumen
Ruhe und Klarheit verleihen.

Die solide Konstruktion in Verbindung mit hochwertigen Materialien und Geréten sorgen fir eine hohe Lebensdauver und

damit fir eine lange Nutzungszeit der Schulungswand.
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Die umfangreiche Ausstattung des Schulungshauses bietet zahlreiche Versuchs- und Prisfungsméglichkeiten im Bereich
Haustechnik.

Die verschiedenen Sensoren und die zentrale Steuereinheit sind Gber eine Applikation (IOs und Android) konfigurierbar,
wonmit sich alle wichtigen Daten nachvollziehen und nachverfolgen lassen.

Zudem ist das System beliebig erweiterbar und neue technische Entwicklungen kénnen gut in das bestehende Konzept
eingegliedert werden.

WA \\\\\
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Die GréfBe und Ausfishrungsart des Schulungshauses ist sehr variabel und kann vielen Zwecken angepasst werden. So
lassen sich der Grundriss und die Geschossanzahl an fast alle Bediirfnisse anpassen.
Gerne stehen wir Ihnen bei jeglichen Fragen, bei der Planung und der spéteren Umsetzung zur Verfigung.

Versuchs- und Lerninhalte

* Aufbau einer Geb&udeautomatisierung

Inbetriebnahme eines komplexen Smart Home Systems

* Erstellen von Automatisierungsregeln

Verkniipfen von Sensoren und Aktoren fisr Komfortgewinn und/oder Energieeinsparung
* Szenen erstellen

* Wartung eines smarten Systems

Zu dem Zubehdr gehdren folgende Gegenstéinde zur Beeinflussung der Sensoren:
* Sprijhflasche (Regensimulation)

¢ Handventilator (Windsimulation)

* LED-Taschenlampe (Lichtsimulation)

o Acryl Ab"deckpluiten fir Helligkeits- und Bewegungssensoren MaBe und AnschluB
* Metallplattchen fir Fensterkontakt

* Magnet zum Einlernen der Helligkeits- und Bewegungssensoren (BxHxT) 10000 x 4000 x 800 mm
* Netzwerk-Kabel Gebdudeseitig bendtigte Anschlisse:
* Kabel zum Ricksetzen der Aktoren * 400V 32A

o Kaltwasser
s Abwasser
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Schulungswagen Digitale Gebdudetechnik 802010

Der Schulungswagen digitale Gebé&udetechnik zeigt auf platzsparende und umfangreiche Art die Funktionsweisen eines
digitalen Gebaudetechnik-Systems in den jeweiligen Anwendungsbereichen eines Gebaudes. Dazu zdhlen die Anwen-
dungsbereiche Heizung-Sanitér-Liftung sowie Elektro-Kommunikation und Sicherheit-Uberwachung.

Dabei lassen sich die Funktionen und Anwendungen verschiedener Sensoren und Aktoren auf einem technisch hohem
Niveau anschaulich Gben und erlernen. Das Einlernen und Verwalten der digitalen Gebé&udetechnik-Komponenten erfolgt
Uber die wiButler pro Zentrale (loT) und die dazugehérige wiButler Applikation (iOS und Android).

o
l'l

an330I1>

Das stabile und fahrbare Grundgestell aus eloxierten Aluminiumprofilen l&sst sich auf- und zuklappen. Dadurch entsteht ein
bei der Benutzung grof3ziigiger Arbeitsbereich und eine platzsparende Lagerung im eingeklappten Zustand.
Die Verkleidung des Schulungswagens besteht aus hochwertig bedruckten, magnetischen Stahlverbundplatten, an denen

die mit Magneten ausgestatteten Modulplatten ( bestiickt mit Sensoren und Aktoren), mihelos haften und beliebig positio-
niert werden kénnen.

(BxHxT) 1800 x 1910 x 800 mm (geschlossen)
3100 x 1910 x 980 mm (gedffnet)
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Das stabile und fahrbare Grundgestell aus eloxierten Aluminiumprofilen l&sst sich auf- und zuklappen.

Dadurch entsteht ein bei der Benutzung grof3ziigiger Arbeitsbereich und eine platzsparende Lagerung im eingeklappten
Zustand. Die Verkleidung des Schulungswagens besteht aus hochwertig bedruckten, magnetischen Stahlverbundplatten, an
denen die mit Magneten ausgestatteten Modulplatten ( bestiickt mit Sensoren und Aktoren), mihelos haften und beliebig
positioniert werden kénnen.

Fir eine bessere Grundordnung werden die Modulplatten bei Nichtverwendung auf der Rickseite des Schulungswagen
gelagert.

Dazu hat jede Modulplatte eine dem Wagen zugewiesene Nummer und kann dank der gedruckten Grafik leicht ihrem
richtigen Lagerplatz zugeordnet werden.

Der Schulungswagen ist in folgende Bereiche gegliedert:

* Eingang *  Wohnzimmer

¢ Technikraum ¢ Badezimmer

e Kiiche ¢ Terrasse
Eingang

1 x Turschloss

1 x Fingerprint

1 x Turklingel mit Gong

1 x Funkauf3ensirene

1 x Kamera zur Uberwachung
1 x Funktaster Einzelwippe

1 x LED-AuBBenwandleuchte

L]
L]
L]
L]
L]
L]
L]
¢ 1 x Zentraltaster

Technikraum

* 1 x wiButler pro Zentrale

* 1 x Funktaster Einzelwippe

e 1 x Deckenleuchte E27 Sockel
e 1 x Funkwassersensor
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Kiiche

e 1 x Deckenleuchte LED dimmbar

1 x Deckenleuchte LED nicht dimmbar

1 x Bewegungsmelder/Helligkeitssensor
1 x Funktaster Doppelwippe Jalousie

2 x Funktaster Einzelwippe

* 1 x smarte Schukosteckdose

1 x Luftgite-Feuchte-Temperatursensor

1 x Heizkérpersimulation mit Stellantrieb

1 x Raumbediengerét R-Tronic

Wohnzimmer

1 x Bewegungsmelder/Helligkeitssensor
1 x Smarter Rauchmelder funk

1 x Heizkarpersimulation mit Stellantrieb
2 x LED-Lampe dimmbar

1 x Funktaster Doppelwippe Jalousie

1 x Funktaster Einzelwippe

1 x smarte Steckdose
1 x Funktaster Doppelwippe Profiltaster
1 x Sprachsteuerung

Badezimmer

* 1 x Badezimmerlifter 12W

* 1 x Bewegungsmelder/Helligkeitssensor
* 1 x Luftgiite-Feuchte-Temperatursensor

1 x LED-RGB-Leiste dimmbar

* 1 x Funktaster Doppelwippe

* 3 x Funktaster Einzelwippe

* 1 x Heizkérpersimulation mit Stellantrieb
* 1 x Raumbediengerét R-Tronic

* 1 x Funksteckdose

Terrasse

1 x Wetterstation
1 x Gartenleuchte

3 x Funktaster Einzelwippe

1 x Funksteckdose
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Der Schulungswagen wird betriebsfertig auf-
gebaut und kann iber eine 230V Steckdose
betrieben werden.

e 1 x elektrische Anschlussbox

¢ 1 x Wechselstromzdhler

* 1 x Leitungsschutzschalter

e 1 x Fi-Schutzschalter

¢ 1 x Not- Ausschalter

* 2 x Verbindungskabel (Seitenteile)
¢ 2 x Netzwerkkabel

* 1 x 230V Zuleitungskalbel (10m)

Das Zubehér beinhaltet einen Kabelwagen und eine Zube-
hérbox. Der Kabelwagen besteht aus einem fahrbaren

| Gestell und einer Kabelhalterung fir alle benétigten Kabel
des Schulungswagens. Diese sind in vier verschiedenen
Langen vorhanden.

In der Zubehérbox befinden sich folgende Gegenstande
zur Beeinflussung der Sensoren:

* Testspray fir Rauchmelder

* Sprihflasche (Regensimulation)

¢ Handventilator (Windsimulation)

LED-Taschenlampe (Lichtsimulation)
Acryl-Abdeckplatten fir Helligkeits- und Bewegungs-
sensoren

* Metallplattchen fir Fensterkontakt

* Magnet zum Anlernen der Helligkeits- und Bewegungs-
sensoren

Versuchs- und Lerninhalte

* Aufbau einer Gebéudeautomatisierung

* Inbetriebnahme eines komplexen digitalen Gebdude Systems

* Erstellen von Automatisierungsregeln

* Verknipfen von Sensoren und Aktoren fir Komfortgewinn und/oder Energieeinsparung
* Szenen erstellen

* Wartung eines smarten Geb&ude Systems
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Schulungswagen Digitale Gebdudetechnik 802020
Beschattung und Sicherheit

Der Schulungswagen digitale Gebé&udetechnik zeigt auf platzsparende Weise wie der Aufbau eines digitalen Gebéude-
technik Systems gestaltet ist.

Hierbei liegt ein Schwerpunkt bei géngigen Beschattungselementen, wie Markise und Jalousie.

Ein anderer wesentlicher Schwerpunkt liegt bei der Sicherheit und Uberwachung von Gebduden.

Die Schiiler lernen von den Basiseinstellungen bis hin zu komplexen Regelungen viele Aspekte und Eigenschaften sowie
die sinnvollen Einbindung der heutigen digitalen Gebdudetechnik in bestehende und neue Gebdudesysteme.

Die Bedienung erfolgt Giber die wiButler loT Plattform sowie die dazugehérige wiButler Applikation (iOS und Android).
Alle Aktoren und Sensoren sowie die nétigen Anschliisse sind vorinstalliert und kénnen sofort in Betrieb genommen

werden.

”

A5,
« (BxHXxT) 1850 x 1980 x 1300mm (ge&ffnet)
cnamen 1350 x 1980 x 510mm (geschlossen)
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Der Schulungswagen besteht aus einem fahrbaren Grundgestell (eloxierte Aluminiumprofile) und einer Verkleidung aus
hochwertig bedruckten Aluminiumverbundplatten.

Um die benstigte Lagerfléche méglichst gering zu halten, |&sst sich der Wagen zusammenklappen. Damit bietet der Schu-
lungsstand eine platz- und kostensparende L&sung fir jede Art von Schulungsréumen, bei gleichzeitig hohem Lernnutzen im
Bereich digitaler Geb&udetechnik.

Der Schulungswagen wird betriebsfertig aufgebaut und kann sofort zu Schulungszwecken verwendet werden.

Alle Komponenten sind vorab eingelernt und kénnen durch die wiButler pro-Zentrale bzw. die wiButler-Applikation (iOS
und Android) ausgewdhlt und gestevert werden.

Hierzu gibt es neben der Smart Home Zentrale von wibutler folgende Bauteile:

o Aktoren fiir Fenster, Jalousie und Markise

* Wetterstation mit Sensoren fir Wind, Regen, Helligkeit und Sonnenstand (Ost, West, Sid)

* Luftgitesensor

* Raumthermostat

* Heizkérper Stellantrieb

* Fensterkontakt

Versuchs- und Lerninhalte

* Aufbau einer Jalousie- bzw. Fenstersteuerung

* Inbetriebnahme

* Erstellen von Automatisierungsregeln

* Verknipfen von Sensoren und Aktoren fir Komfortgewinn und/oder Energieeinsparung
* Szenen erstellen

* Wartung eines smarten Geb&ude Systems

[Beispielaufgabe Digitale Beschattungstechnik

Familie Miller méchte auf lhrer Terrasse eine elektrische Markise installieren. Die Markise soll iber einen Funktaster ein-
bzw. ausgefahren werden. Weiter soll es eine Funktion geben, welche dafir Sorge trégt, dass bei Sturm und Regen die
Markise automatisch einfahrt.

Zur Umsetzung dieses Vorhabens erstellt Ihr Chef Familie Miller ein Angebot mit folgenden
Komponenten:

* wiButler pro

e Wetterstation
¢ Taster-Markise
e Aktor-Markise

Die Montage der Markise sowie die elektrische Verdrahtung und das Anlernen der Bauteile am wiButler pro wurde
bereits von lhrem Kollegen erledigt.

Dieser hat ebenfalls eine Gebdudestruktur angelegt und die Komponenten der Dachterrasse

zugeordnet
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Schulungswagen Digitale Gebdudetechnik kompakt 802030

Der Schulungswagen digitale Gebé&udetechnik zeigt auf kompakte Weise wie ein grundsétzlicher Aufbau eines digitalen
Gebdudetechnik Systems gestaltet ist.

Hierbei lernen die Schiler von den Basiseinstellungen bis hin zu komplexen Regelungen viele Aspekte und Eigenschaften
sowie der sinnvollen Einbindung der heutigen digitalen Gebé&udetechnik in bestehende und neue Gebéaudesysteme.

Die Bedienung erfolgt iber die wiButler loT Plattform sowie der dazugehérigen wiButler-Applikation (iOS und Android).
Alle Komponenten und die nétigen Anschliisse sind vorinstalliert und kénnen sofort in Betrieb genommen werden.

£ £,
€ oy
ans3oi _

(BxHxT) 900 x 1940 x 800mm
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Der kompakte Schulungswagen besteht aus einem fahrbaren Grundgestell (eloxierte Aluminiumprofile) und einer Verklei-
dung aus hochwertig bedruckten Aluminiumverbundplatten. Das abgebildete Geb&ude zeigt dabei konkrete Anwendungs-
bereiche eines géngigen digitalen Geb&udesystems.

Der Schulungswagen wird betriebsfertig aufgebaut und kann sofort zu Schulungszwecken verwendet werden.
Alle Komponenten sind vorab eingelernt und kénnen durch die wiButler pro Zentrale bzw. die wiButler-Applikation (iOS
und Android) ausgewdéhlt und gesteuert werden.

Lieferumfang und Zubehor

* 1 x Zentrale wibutler pro

e 1 x Wetterstation

2x Jalousie- / Rollladenaktoren

1 x Fenster- / Turkontakt

1 x Fullbodenheizungsaktor

2 x Stellantriebe fir FuBbodenheizung

* x Smarte Schukosteckdose
* 2 x Bewegungshelligkeitssensor

e 2 x Taster

e 1 x Profiltaster

1 x Satz Zubehor zur Simulation der Wettereinflisse

* 1 x Stellantrieb Heizkérper bestehend aus:
* 3 x Messuhren zur Sichtbarmachung des Offnungshubs * 1 x Spriihflasche = Regen
der Thermostatventile * 1 x LED - Taschenlampe = Sonneneinstrahlung
* 3 x Raumgeréate Oventrop R-Tronic * 1 x Handventilator = Wind
o 1 x Dimmschalter LED-RGBW * 2 x Blenden fiir Helligkeitssensor / Bewegungsmelder

1 x LED-Profile RGBW

Versuchs- und Lerninhalte

* Planen von digitalen Geb&udetechnikanlagen

* Erkennen von Vorteilen einer digitalen Gebé&udetechnikanlage in Bezug auf Komfort und/ oder Energieeffizienz
* Ein digitales Gebdudetechniksystem in Betrieb nehmen

* Erstellen von Automatisierungsfunktionen

[Beispielaufgabe Digitale Beleuchtungssteuerung

Im Wohnhaus von Familie Miller soll die Beleuchtung mit smarten Aktoren gesteuert werden.
Familie Miller méchte gerne die Beleuchtung per Funktaster und per App auf ihrem Tablet schalten
kénnen.

Bei der Beleuchtung handelt es sich um vier dimmbare LED Leisten (2x Fensterseite, 2x Wandseite).
Diese sollen iber eine separate Wippe des Lichttasters einzeln geschaltet werden. Zur Umsetzung
hat sich Familie Miller ein Angebot von lhrer Firma erstellen lassen.

Dieses beinhaltet folgende Komponenten:

* wiButler pro
* Taster Licht mit Doppelwippe
e LED-Dimmer

Die Vorarbeiten zur Inbetriebnahme des Beleuchtungssystems wurden bereits von lhrem Kollegen
erledigt. Dieser hat den wibutler pro bereits montiert.

Zusatzlich wurden alle Bauteile montiert, verkabelt und am wiButler pro angelernt.

Weiterhin wurde eine Gebdudestruktur angelegt und die Bauteile dem Wohnzimmer zugeordnet.
Machen Sie sich mit der Funktionsweise der Bauteile vertraut:

* Herstellerunterlagen
| | -l
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Schulungsstand Wédrmepumpe Split/Luft-Wasser 84446

Beschreibung

Original Luft/Wasser-Wéarmepumpe aufgebaut auf einem fahrbaren Wagen aus 40 x 40 mm Aluminiumprofil mit 4 fest-
stellbaren Rollen 100 mm Durchmesser.

Die Warmepumpe ermdglicht sowohl Heizbetrieb als auch Warmwasserbetrieb.

Der Wérmeabbau erfolgt mittels Wéarmetauschern Heizungs- sowie Trinkwasserseitig (die Wérmetauscher kénnen auf
Wunsch entfallen, falls eine Speicheranbindung vorgesehen ist).

Beim Betrieb mit Warmetauschern kénnen unterschiedliche Heiz- bzw. Warmwasseranforderungen eingestellt werden.
Weiterhin bieten die Wéarmetauscher die Méglichkeit der manuellen Temperaturmessung an eingebauten Messringen.
Die Regelung erlaubt alle relevanten Werte der Wérmepumpe auszulesen sowie den Fernzugriff via Internet mittels PC,
Tablet, Smartphone usw.

Versuchs- und Lerninhalte

Bauteile einer Warmepumpe benennen
und dokumentieren

Skizzierung der Anlage mit DIN-Symbolen
und Erstellen einer technischen Zeichnung
Funktionsbeschreibung einer Warmepumpe
erstellen

Wissen ber die Warmepumpen-Prozesse
aneignen

Inbetriebnahme einer Warmepumpe
Ubungen mit verschiedenen Heiz- bzw.
Kuhllasten (z.B. Warmwasser-Vorrang-
schaltung)

Reglereinstellung entsprechend des Nutzer-
verhaltens

Méglichkeiten der Steuerung Gber das
Internet mittels PC/Smartphone /Tablet
Betreiber-Einstellungen/Fachpersonalebe-
ne

Fernwartung und Fehleranalyse

Schulungsstand Wéarmepumpe Split/Luft-Wasser

MaBe, Gewicht und AnschluBB

BxHxT ca. 1600x1950x780 mm
Gewichtca. 160 kg
230V

Technische Anderungen vorbehalten



% ERNEUERBARE ENERGIEN

. Schreiner-Didaktik

Schulungsstand Warmepumpe, Wasser-Wasser 84440

Beschreibung

* Original-Industriegerét Sole-Wasser, 6 kW Leistung

* Frontseite mit Plexi-Abdeckung zur didaktischen Demon-
stration

* Eingebaute Innenbeleuchtung zur Betrachtung der Bau-
teile, inkl. eingebauter Messpunkte mit Sensor-Adaptern
for Temperatur und Druck

* Mit integriertem Speicher fir 175 | Brauchwasser

* Regelungs-Simulation durch montierte
Potentiometer

* Aufgebaut auf einem Aluminiumgestell, mit
allseitig genutetem Profil 80 x 40 mm und
40 x 40 mm

* Waérmeverbrauchs-System wahlweise Gber einen mon-
tierten Edelstahl-Wérmetauscher 18 kW oder durch Ein-
speisung in den eingebauten Speicher

* Warmequellen-System (Sole) durch extern
montierten Edelstahl-Wé&rmetauscher 18 kW

* Beide Warmetauscher haben jeweils 4 Messstellen fir
Temperatur und Druck

* Digital-Anzeige von Temperatur und Druck in allen 3
Prozess-Bereichen: Warmequelle, Wérmeverbrauch und
Kéltekreislauf

Schulungsstand Wérmepumpe, Industrieausfihrung

MaBe, Gewicht und AnschluB

LxBxH 1000 x 750 x 1900 mm
Technische Anderungen vorbehalten Gewicht: ca. 250 kg
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84402

Beschreibung

System Wasser - Wasser
Mit dem voll funktionsféhigen Demonstrationsmodell kann auf einfachste Art die Arbeitsweise einer Warmepumpe erklért
werden. Zwei grosse Manometer (160 mm) zeigen die Druckverhéltnisse des Kaltemittels in der Druck- bzw. Saugleitung
an. Die Rohrwérmetauscher befinden sich je in einem 10-I-Kunststoffbehélter, in Wasser getaucht. Diese dienen als

Warmequelle, bzw. Wéarmespeicher. Die Bauteile sind beschriftet.

Versuchs- und Lerninhalte

Bauteile einer Warmepumpe benennen
und dokumentieren

Funktionsbeschreibung der Bauteile erstel-
len

Skizzierung der Anlage mit DIN-Symbolen
und Erstellen einer technischen Zeichnung
im Maf3stab 1:10

Aufmaf3 und Materialauszug erstellen
Temperaturverléufe der Warmequelle und
Waeérmesenke messtechnisch ermitteln

Leistungszahl berechnen
Einflu3 von unterschiedlichen Warme-

quelle- und Warmesenketemperaturen auf
die Leistungszahl

Schulungsstand
Wairmepumpe

Schulungsstand Wérmepumpe, System Wasser-Wasser

Technische Daten/ Ausstattung

1 hermetisches Kélteaggregat 230 V

2 eingebaute Grof3-Manometer (D 160 mm)
Klasse 1,6

2 Schauglaser zur Kaltemittelbetrachtung, im flissigen
und gasférmigen Zustand

1 Expansionsventil

1 Kéltemitteltrockner

1 Kunststoffbehélter (10 1) als Brauch/Heizungswasser-
speicher mit eingebautem Rohrschlangenwérmetauscher
aus Edelstahl inkl. Ablaufarmatur mit Kugelhahn

1 Kunststoffbehélter (10 1) als Wérmequelle mit einge-
bautem Rohrschlangenwérmetauscher aus Edelstahl inkl.
Ablaufarmatur mit Kugelhahn

1 eingebautes Digitalthermometer (rot leuchtend) -20
bis +120°C zur Messung der Brauch-/Heizungswasser-
temperatur im Kunststoffbehdlter

1 eingebautes Digitalthermometer (rot leuchtend) -20
bis +120°C zur Messung der Warmequellentemperatur
im Kunststoffbehélter

1 elekirische Leistungsmesseinheit bis max. 2000 W zur
Messung der aufgenommenen elekirischen Leistung

Lieferumfang MaBe und Gewicht

2 x flexible Aufnahmegeféfie ca. 10 | zum eventuellen
Wasseraustausch des Kunststoffbehdlters

Handbuch mit Versuchsunterlagen und theoretischen
Grundlagen

BxHxT ca. 1100 x 1700 x 610 mm
Gewicht: ca. 75 kg
230V

Technische Anderungen vorbehalten
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. Schreiner-Didaktik

Demoanlage Warmepumpe, Luft - Wasser

84406

System Luft - Wasser

Mit dem voll funktionsféhigen Demonstrationsmodell kann auf einfachste Art die Arbeitsweise einer Warmepumpe erklért
werden. Zwei grosse Manometer (160 mm) zeigen die Druckverhéltnisse des Kéaltemittels in der Druck- bzw. Saugleitung
an. Ein Luftwérmetauscher dient als Warmequelle, ein 10 | Kunststoffbehdélter mit Rohrwérmetauscher dient als Warm-

wasserspeicher. Die Bauteile sind beschriftet.

Versuchs- und Lerninhalte

* Bauteile einer Wérmepumpe benennen

und dokumentieren

* Funktionsbeschreibung der Bauteile erstel-
len

* Skizzierung der Anlage mit DIN-Symbolen
und Erstellen einer technischen Zeichnung
im Maf3stab 1:10

* AufmaB3 und Materialauszug erstellen

* Temperaturverléufe der Warmequelle und
Waérmesenke messtechnisch ermitteln

* Leistungszahl berechnen

* EinfluB von unterschiedlichen Wérmequel-

le- und Wérmesenketemperaturen auf die =
. Schulungsstand
Leistungszahl Wirmepumpe

Technische Daten/ Ausstattung

Schulungsstand Wéarmepumpe, System Luft-Wasser

* 1 hermetisches Kalteaggregat 230 V * 1 Luft- Wérmetauscher (Verdampfer)
* 2 eingebaute Grof3-Manometer (D 160 mm) * 1 Rohrschlangenwérmetauscher
Klasse 1,6 * 2 eingebaute Digitalthermometer (rot leuchtend) -20 bis
* 2 Schauglaser zur Kéltemittelbetrachtung, im flissigen + 120°C zur Messung der Lufttemperatur vor und nach
und gasférmigen Zustand dem Luftwérmetauscher
* 1 Expansionsventil * 1 eingebautes Digitalthermometer (rot leuchtend) -20
* 1 Kéltemitteltrockner bis +120°C zur Messung der Brauch-/Heizungswasser-
* 1 Kunststoffbehdalter (10 1) als Brauch/Heizungswasser- temperatur im Kunststoffbehélter

speicher mit eingebautem Rohrschlangenwdrmetauscher  * 1 elektrische Leistungsmesseinheit bis
aus Edelstahl inkl. Ablaufarmatur mit Kugelhahn max. 2000 W zur Messung der aufgenommenen elek-
trischen Leistung

* 2 x flexible AufnahmegeféfBe ca. 10 | zum eventuellen BxHxT
Wasseraustausch des Kunststoffbehdlters Gewicht:

* Handbuch mit Versuchsunterlagen und theoretischen 230V
Grundlagen

ca. 1100 x 1700 x 610 mm
ca. 75 kg

Technische Anderungen vorbehalten
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. Schreiner-Didaktik

Versorgungseinheit fir BHKW / Wéarmepumpen -
400V

Beschreibung

Einheit zur Versorgung der Schulungsanlagen mit

Heizungsvorlauf, Ricklauf, Trinkwasser, Gas und Abwasser als
Andockstation zur Bereitstellung von Heizungsvor- und Ricklauf
sowie von Kalt- und Warmwasser und Gas in einem CU-Rohr-system
ausgefihrt.

571650

Bestehend aus:

* Frontplatte aus Mehrschicht-Kunststoffmaterial, 6 mm stark, wasser-
und kratzfest, eingefasst in einen Rahmen aus systemgleichem Alu-
minium-Strangpressprofil 40x40mm, harteloxiert inkl. Wand-
befestigungselemente und StellfiBe.

Die Einheit ist wie folgt bestiickt:

* 1 Gasversorgungsrohrstrecke aus CU-Rohr,

* 1 Einrohr-Gaszéhler inkl. Kugelhahn mit TAE,

1 Gassteckdose und TAE-Sicherheitsarmatur

1 Hocheffizienzpumpe,

1 Strangregulierventil mit Messstutzen fisr Druck

1 Rickschlagventil

1 AusdehnungsgefaB 8 | inkl. Kappenventil,

* 5 Absperrventile,

3 Tauchfihler Temperatur

* 1 Doppelwandscheibe

1 Auslaufhahn mit Rickflussverhinderer

* 4 Anschlussschléuche, Lénge 1500 mm, fir flexiblen
Gerdteanschluss,

* 1 Anschlussschlauch, Metallausfihrung, mit Steckkupplung,
Lédnge 200 cm

Die Einheit ist vorbereitet fir den Anschluss vonGaskesseln.

Lieferung inkl. montierter Elektrobox 600x380 mm,
Stahlgehéuse, bestiickt mit:

* 1 Not-Aus - Schlisselschalter

* 1 Ein-Aus-Taster mit Kontrollleuchte

e 2 Schukosteckdose 230V, 1 CEE-Dose 230V

* Fl-Schalter

* 3 Thermometer mit Digitalanzeige 0-120°

AusfGhrungsbeispiel

Gesamtabmessung und AnschluB

) BxHxT: ca.800 x 2100 x 300 mm
Technische Anderungen vorbehalten 230V
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Schreiner-Didaktik

Schulungsstand Solaranlage, Réhrenkollektor 572245

Beschreibung
Fahrbarer Schulungsstand mit Originalbauteilen, funktions- * 1 automatischer Luftabscheider
fahig aufgebaut. Die Anlage enthélt folgende Hauptkompo-  « 1 qutomatischer Schnellentlisfter
nenten:

* 1 Solarregler mit digitalem Display, mit 3 Fihlern
¢ Ré&hrenkollektor B x H x T: 500 x 1600 x 100 mm mit 6 1 Anschlusskabel C1,/C2

Roh it Anker- hi t
Shren mit Anker- und Schienense * 1 Solarspeicher, Inhalt 26 |, mit eingebauter

1 Anschluss-Schlauchset passend zum vorgenannten CU-Rohrschlange als Wérmetauscher, 3 T-Messnippel
Kollektor

3 Einstechthermometer, digital, zur Messung der
1 Solarregelstation in Kompaktbauweise mit Pumpe, T-Schichtung im Speicher

2 Thermometer, 1 Manometer, 2 KFE-Héhne, 1 Sicher-
heitsventil, 1 Schwerkraftbremse

1 Rohrsystem aus CU-Rohr 18 x 1,5 mm

* 1 fahrbares Anlagengestell aus allseitig genutetem Alu-
miniumstrangpressprofil 40 x 40 mm und
1 Solarhandpumpe 80 x 40 mm

Versuchs- und Lerninhalte

* Bauteile einer Solaranlage benennen

1 Solarausdehnungsgef&f3 18 |

* Funktionsbeschreibung der Bauteile erstellen

Filldruck der Anlage berechnen

* Solaranlage mit einer Spilpumpe fillen
* Solaranlage in Betrieb nehmen

* Reglereinstellung vornehmen

* Ausrichten der Solaranlage

Lieferumfang und Zubehor

¢ 1 Handbuch mit Versuchen und fachtheoretischen
Grundlagen

Sonderzubehor:

» 572245.15 Befilleinrichtung fir Solaranlage

* 572245.20 Beleuchtungseinheit 8-Fach
Halogenstrahler

* 572245.30 Solarmeter mit PC-Auswertung

* 572245.35 Solar-Prif-Koffer

Schulungsstand Solaranlage, Réhrenkollektor

MaBe, Gewicht und AnschluBB

GesamtgréBBe B x H x T: 1590 x 1920 x 800 mm
Gewicht98 kg
230V

Technische Anderungen vorbehalten
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. Schreiner-Didaktik

Schulungsstand Solaranlage, Flachkollektor 572248

Beschreibung
Fahrbarer Schulungsstand mit Originalbauteilen, funktions- * 1 automatische Luftabscheider
fahig aufgebaut. Die Anlage enthdlt folgende Hauptkompo-  « 1 qutomatischer Schnellentlisfter
nenten:

* 1 Solarregler mit digitalem Display, mit 3 Fihlern
¢ Flachkollektor B x H x T: 800 x 1600 x 100 mm mit 1 Anschlusskabel C1,/C2

Anker- hi t
nker- und Schienense * 1 Solarspeicher, Inhalt 26 |, mit eingebauter

1 Anschluss-Schlauchset passend zum vorgenannten CU-Rohrschlange als Warmetauscher
Kollektor

3 Einstechthermometer, digital, zur Messung der
1 Solarregelstation in Kompaktbauweise mit Pumpe, T-Schichtung im Speicher

2 Thermometer, 1 Manometer, 2 KFE-Héhne, 1 Sicher-
heitsventil, 1 Schwerkraftbremse

1 Rohrsystem aus CU-Rohr 18 x 1,5 mm

* 1 fahrbares Anlagengestell aus allseitig genutetem Alu-

miniumstrangpressprofil 40 x 40 mm und
1 Vorschaltgef&f3 80 x 40 mm

1 Solarausdehnungsgef&f3 18 |

1 Solarhandpumpe

Versuchs- und Lerninhalte

* Bauteile einer Solaranlage benennen

* Funktionsbeschreibung der Bauteile erstellen '.

Filldruck der Anlage berechnen
* Solaranlage mit einer Spilpumpe fillen

* Solaranlage in Betrieb nehmen

ey

* Ausrichten der Solaranlage RA

Lieferumfang und Zubehor

¢ 1 Handbuch mit Versuchen und fachtheoretischen
Grundlagen

Sonderzubehér:
» 572245.15 Befilleinrichtung fir Solaranlage
* 572245.20 Beleuchtungseinheit 8-Fach Halo-
genstrahler
» 572245.30 Solarmeter mit PC-Auswertung P
* 572245.35 Solar-Prif-Koffer .

Schulungsstand Solaranlage, Flachkollektor

MaBe, Gewicht und AnschluB

GesamtgréBe B x H x T: 1590 x 1900 x 800 mm
Gewicht: ca. 85 kg
230V

Technische Anderungen vorbehalten
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Schreiner-Didaktik

Schulungsstand Solaranlage-Photovoltaik 572295

Fahrbarer Schulungsstand mit Originalbauteilen bestehend aus: 1 fahrbares Anlagengestell aus allseitig genutetem Alumi-
niumstrangpressprofil 40x40 mm und 80x40 mm, 4 Rollen @ 100 mm mit Feststeller, 2 PV-Module 680 x 680 mm,

18 Wp, stufenlos neigbar, 1 Aufbau mit Original-Komponenten fir einen Inselbetrieb, 1 Aufbau mit Original-Komponenten
fir eine Anlage mit Netzeinspeisung.

Die Aufbauten sind ibersichtlich (mit Grafik) auf einer Schautafel aus bedrucktem Mehrschichtkunststoff angeordnet.
10 analoge Zeigerinstrumente bieten einen
schnellen Uberblick tber die anliegenden
Volt-/Ampere-Messwerte.

Zusdtzlich sind an den wichtigsten Stellen
Messbuchsen installiert, fir Messibungen mit
Praxis-Handmessgerdten. Im Aufbau fir die
Netzeinspeisung ist der Wechselrichter ver-
baut.

Messinstrumente und Unterrichtsmaterial
finden auf der praktischen Ablage Platz.

Versuchs- und Lerninhalte

¢ Unterschied von Reihen- und Parallel-
Schaltung der Solarmodule

* Betrieb der Inselanlage bzw. Verbund-
anlage bei unterschiedlichen Einstrahl-
winkeln

* Betrieb der Inselanlage bzw. Verbund-
anlage bei unterschiedlicher Verschat-
tung

* Betrieb von Insel- bzw. Verbundanlage
mit nur einem Solarmodul

* Betrieb der Inselanlage bei eingeschal-
tetem Verbraucher

* Berechnung der Akkumulator-Kapazitét
einer Inselanlage

Schulungsstand Solaranlage-Photovoltaik

Lieferumfang und Zubehor

* 1 Satz Laborkabel, 4 x Sicherheits-Messleitung

e ¢ 1 und fachtheoretischen Grundlagen

Sonderzubehér:
572245.20 Beleuchtungseinheit
572245.30 Solarmeter mit PC-Auswertung BxHxT: 1650 x1800 x 780 mm

Gewichtca. 98 kg

230V

Technische Anderungen vorbehalten
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Experimentieraufbau Brennstoffzelle

800932

Beschreibung

Die Lehrmodelle der Serie Professional sind durch den Aufbau im Wandplattenformat gerade auch fir die Vorfishrung vor
groBeren Gruppen hervorragend geeignet. Die Komponenten des Systems lassen sich jederzeit zweckgerichtet und indivi-
duell fir den jeweiligen Unterrichtsinhalt zusammenstellen.

Experimentieraufbau Brennstoffzelle

¢ Solarmodul e Verbrauchermodul

Leistungsféhiges Solarmodul fir Versorgung des Elektro-
lyseurs. Das Solarmodul ist in seiner Halterung drehbar.
Positionierung sowohl im Halterahmen als auch auf dem
Tisch méglich.
Leistung: 1,6 W
Elektrolyseur
Leistungsstarker PEM-Elektrolyseur (Betrieb mit destillier-
tem Wasser) mit graduierten Gasspeichern (Volumen je
65 ml)
Leistung: 7 W
Brennstoffzelle
PEM-Doppel-Brennstoffzelle fir den Wasserstoff/Sauer-
stoff-Betrieb. Die Zellen kénnen parallel und in Reihe
geschaltet werden.
Leistung: 7 W

BxHxT:200 x 297 x 100 mm

BxHxT:200 x 297 x 100 mm

BxHxT:200 x 297 x 90 mm

Verbraucher-Modul mit Motor, Lampe und 10 schaltba-
ren Widersténden. Die Widersténde sind optimal an

Solarmodul und Brennstoffzelle angepasst.
BxHxT: 100 x 297 x 100 mm

* Messgerdat

Vorfihr-Messgerét fir Strom und Spannung.
Ziffernhdhe: 25 mm. Analoger Datenausgang.
BxHxT:200 x 297 x 100 mm

e Halterahmen

zur Aufnahme der Modulplatten
B x H: 850 x 1100 mm

Technische Anderungen vorbehalten
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SchilerGbungskasten Brennstoffzelle 800350

Beschreibung

Uber 20 verschiedene Versuche aus Physik und Chemie sind ohne weitere Hilfsmittel mit diesem Kasten durchfihrbar.
In ausgesuchten Schijllerexperimenten werden grundlegende naturwissenschaftliche Sachverhalte am Beispiel dieser
faszinierenden Zukunftstechnologie vermittelt.

Schilleribungskasten Brennstoffzelle

* PEM-Brennstoffzelle (0,5 W) * Stoppuhr

* PEM-Elektrolyseur (1 W) mit Gasspeichern * Kabel, Schlduche, Schlauchklemmen

* Solarmodul (0,5 W) * Aufbewahrungskasten mit Deckel

* Verbrauchermessbox (Volt- und Amperemeter, Lampe, * Kursprogramm fir Sekundarstufe | und 11 (360)

Elektromotor, 7 schaltbare Widerstéinde zur Kennlinien-
bestimmung)

Technische Anderungen vorbehalten
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Photovoltaik - Experimentiersystem

Beschreibung

Der Umfang der Experimentiermaterialien ermdglicht die
Durchfishrung aller grundlegenden Versuche zum Thema
Photovoltaik. Durch die modular aufgebauten Experimente
ist eine Einfigung in den Unterricht je nach Bedarf méglich.
Die Materialien sind tbersichtlich in einem speziellen Koffer
untergebracht und stets vollsténdig zur Hand.

Die Experimente lassen sich schnell auf- und abbauen.

Versuchs- und Lerninhalte

* Messung verschiedener Lichtquellen

* Abhdangigkeit der Lichtstérke vom Abstand der
Lichtquelle

* Schauversuch mit Batterie

* Solarzelle mit Motor als Last (Polung)

* Funktion der pn-Schicht an der Solarzelle

* Darstellung: Diodenfunktion/Diodenkennlinie

* Leerlaufspannung/Kurzschlussstrom bei verschiedenen
Abschattungen und Einstrahlwinkeln

* Reihenschaltung/Parallelschaltung

* Reihenschaltung bei verschiedenen Abschattungen

* Parallelschaltung bei verschiedenen Abschattungen

* Aufnahme der U/I-Kennlinie in Abhdngigkeit
von der Lichtstarke

* Temperatureinfluss auf die U/I-Kennlinie,
Ermittlung des Innenwiderstandes einer Solarzelle

* Ermittlung der Leistungskennlinie/MPP

* Wirkungsgradermittlung

* Darstellung eines ,Tagesganges”

* Akku/Gold Cap laden mittels Solarzellen

* Akku/Gold Cap entladen mittels verschiedener Lasten

* Aufbau eines Inselnetzes

* Bei Ausriistung mit Erweiterungspaket: 805010

ERNEUERBARE ENERGIEN

805000

Photovoltaik — Experimentiersystem

Messwertaufnahme und Auswertung verschiedener
Experimente mit PC-Messbox und Software. Funktions-
darstellung eines Wechselrichters (Rechteck- und Sinus-
signal).

Regelbarer Halogenstrahler (Niederspannung) mit inte-
grierter Spannungsversorgung. Schwenkung um das
Solarmodul herum méglich (Sonnenlauf).

Technische Daten/ Ausstattung

* Spezialkoffer mit Innenformteil

* Basisplatte mit Aufnahmerahmen fir die
Messgeréte und Experimentierboxen

* Niedervolthalogenstrahler

* Regelbare Spannungsversorgung

* Solarmodul mit vier Einzelzellen und
Neigungsverstellung

* Zwei Multimeter mit 2 mm-Buchsen

Sonderzubehor

805010 PC-Messbox mit Software
RS 232-Schnittstellenkabel und Wechsel-Richterbox

Bestrahlungsstarkesensorbox

Lastbox mit Elektromotor und Glihlampe

Speicherbox mit NC-Akku und Gold Cap und Sperrdi-
oden

Messbox mit Widerstand fir Kennlinien
Verbindungsleitungen

Versuchsanleitung/Lehrerheft

Technische Anderungen vorbehalten
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Windtrainer-Experimentiersystem 805050
Beschreibun

~ R

Der Umfang der Experimentiermaterialien ermdglicht die - -

Durchfishrung aller grundlegenden Versuche zum Thema = Y

Windenergie. Durch die modular aufgebauten Experimente
ist eine Einfigung in den Unterricht je nach Bedarf maglich.
Die Materialien sind ibersichtlich in einem speziellen Koffer
untergebracht und stets vollsténdig zur Hand. Die Experi-
mente lassen sich schnell auf- und abbauen. Die Schiler
kénnen anhand der leicht verstandlichen Versuchsanleitung
eigensténdig an die Technik herangefiihrt werden, fir die
Lehrkraft stehen Unterrichtsanregungen, weitere Hinter-
grundinformationen und die Experimentierldsungen zur Ver-
figung.

Versuchs- und Lerninhalte

* Messung der Windgeschwindigkeit in der Umgebung

* Messung der Windgeschwindigkeit der Windmaschine
in Abhangigkeit von der Reglerstellung

* Ausgangsleistung des Generators in Abhéngigkeit von
der Fligelform (eben, gewdlbt)

* Ausgangsleistung des Generators in Abhéngigkeit von
der Fligelzahl (2, 3, 4)

* Ausgangsleistung des Generators in Abhéngigkeit von
der Fligelstellung

* Aufnahme der U/I-Kennlinie des Generators bei kon-
stanter Drehzahl

* Aufnahme der U/I-Kennlinie des Generators am Wider-
stands- und Auftriebsléufer bei konstanter Windge-
schwindigkeit

* Ausgangsleistung des Generators in Abhéngigkeit von
der Windgeschwindigkeit

* Akku/Gold Cap laden mittels Generator

* Akku/Gold Cap entladen mittels verschiedener Lasten

* Aufbau eines Inselnetzes

Bei Ausriistung mit Erweiterungspaket:
Aufnahme der U/I-Kennlinie am Savonius-Rotor bei kon-
stanter Windgeschwindigkeit Ausgangsleistung am
Savonius-Rotor mit und ohne Spalt

Technische Daten/ Ausstattung

* Spezialkoffer mit Innenformteil

* Basisplatte mit Aufnahmerahmen fiir die Mess-geréte
und Experimentierboxen

* Windmaschine mit regelbarer Spannungsversorgung

* Windkraftanlage mit Axial-Rotor, getriebeloser Genera-
tor mit Tachogenerator, Nabe zur Aufnahme von 2, 3,
und 4 Blattern, Fligelwinkel einstellbar

* 4 Fligel eben, 4 Fligel gewslbt

* Schutzhaube, Windblende, Werkzeug

¢ 2 Multimeter mit 2 mm-Buchsen

* Anemometer

* Lastbox mit Elektromotor und Glihlampe

* Speicherbox mit NC-Akku und Gold Cap und Sperrdi-
oden

* Messbox mit Widerstand fiir Kennlinien Verbindungslei-
tungen

* Experimentieranleitung/Lehrerheft

Technische Anderungen vorbehalten

805055 Savonius-Rotor
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Schulungsstand Kontrollierte Wohnraumliiftung
mit Hausinstallation, Fabrikat Viessmann

Original-Wohnraumliftungsgerét, Leistung 300 m3/h, 1 Kreuz-Gegenstrom-Wérmetauscher mit Warmeriickgewinnungs-
leistung bis 80 %, 1 Zu- und 1 Abluftventilator, 1 Micro-Filtersystem fir AuBBenluft und Abluft, angebautes Rohrsystem fiir
AuBBenluft- Fortluft- Zuluft- Abluft mit Luft-
verteilern, Schalldémpfern, elektrischem
Vorerhitzer und unterschiedlichen Luftaus-
bzw. Einlassventilen montiert auf einer
beschichteten Spanplatte zur Messung mit
einem Trichtermessgerdt. Ferner sind meh-
rere verschlieBbare Offnungen zur Tempe-
raturmessung und Differenzdruckmessung
vorhanden, Umstellung auf Sommer-/Win-
terbetrieb méglich.

572224-H

Ausfihrungsbeispiel Kontrollierte Wohnraumlisftung, Fabrikat Viessmann

Versuchs- und Lerninhalte Lieferumfang und Zubehor

* Physikalische Grundlagen * 1 Manometer

* Aufbau und Komponenten einer * Bedienungsanleitung und Original-Herstellerunterlagen
Wohnraum-Liftungsanlage

* Wirkungsweise der Gesamtanlage

. . . Sonderzubehér:
* Funktionsweise der Einzelkomponenten )
* Planung einer Anlage mit PC-Unterstitzung * Differenzdruckschalter (Feuerstatten-Uberwachung)
* Messibungen mit Praxismessgerdten * Trichtermessgerdt
* Einstell- und Serviceibungen anhand Die Anlage ist auf einem fahrbaren Versuchswagen aus
der Herstellerunterlagen allseitig genutetem Alu-Strangpressprofil 80 x 40 mm und
* Abnahme einer Anlage mit Protokollerstellung 40 x 40 mm aufgebaut.

MaBe, Gewicht und AnschluB

BxHxT ca. 2200 x 1950 x 780 mm 572224-H
Gewicht: ca. 120 kg, 230 V Technische Anderungen vorbehalten
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Schulungsstand Kontrollierte Wohnraumliftung,
mit Hausinstallation, Fabrikat Wolf

LUOFTUNGS-/KLIMATECHNIK

572224-W

Original-Wohnraumliftungsgerét, Leistung ca. 300 m3/h, mit transparenter Kunststoff-Geh&useabdeckung zur Sichtbar-
machung der wesentlichen Bauteile, 1 Kreuz-Gegenstrom-Wérmetauscher mit Warmerickgewinnungsleistung, bis 80 %,

1 Zu- und 1 Abluftventilator,

1 Micro-Filtersystem fir AuBBenluft und
Abluft, angebautes Rohrsystem fisr
AuBenluft- Fortluft- Zuluft- Abluft mit Luft-
verteilern, Schalldémpfern, unterschied-
liche Luftaus- bzw. Einlassventile,
montiert auf einer beschichteten Span-
platte zur Messung mit einem Trichter-
messgerat.

Ferner sind mehrere verschlieBbare Off-
nungen zur Temperaturmessung und Dif-
ferenzdruckmessung vorhanden.

Versuchs- und Lerninhalte Lieferumfang und Zubehor

* Physikalische Grundlagen

* Aufbau und Komponenten einer
Wohnraum-Liftungsanlage

* Wirkungsweise der Gesamtanlage

* Funktionsweise der Einzelkomponenten

* Planung einer Anlage mit PC-Unterstitzung

* Messilbungen mit Praxismessgerdten

* Einstell- und Serviceibungen anhand
der Herstellerunterlagen

* Abnahme einer Anlage mit Protokollerstellung

MaBe, Gewicht und AnschluBB

BxHxT ca. 2200 x 1950 x 780 mm

Gewicht: ca. 120 kg, 230 V

Schulungsstand Kontrollierte Wohnraumliftung, Fabrikat Wolf

¢ 1 Manometer

* Bedienungsanleitung und Original-Herstellerunterlagen

Sonderzubehor:
* Differenzdruckschalter (Feuerstatten-Uberwachung)
* Trichtermessgerdt

Die Anlage ist auf einem fahrbaren Versuchswagen aus all-
seitig genutetem Alu-Strangpressprofil 80 x 40 mm und 40
x 40 mm aufgebaut.

Technische Anderungen vorbehalten
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Kompakimodell Teilklimaanlage - Vollklimaanlage

LUOFTUNGS-/KLIMATECHNIK

830940-MS

Schulungsgerét mit integrierter voll funktionsféhiger Siemens-Regelung fiir Teil- und Vollklimaanlagen, mit wechselbaren
Frontplatten fir das jeweilige Schema der Teil- oder Vollklimaanlage. Im Grundkérper sind alle Anschlisse, Leuchtdioden
zur Darstellung der Betriebszusténde, sowie Analoganzeigen zur Darstellung der Klappenstellung biindig eingelassen.
Durch 6-stufige Potentiometer lassen sich Temperatur und Luftfeuchte reproduzierbar einstellen. Aufgebaut auf einem fahr-

baren Gestell aus Aluminiumprofil 40x40 mm.

Versuchs- und Lerninhalte

Erlernen einer energetisch optimierten Steuerung einer
Klimaanlage

Regelungsvariationen in der Liftungstechnik

Verhalten der Regelungsvarianten auf Verénderungen
Erlernen der verschiedenen Regelungsstrategien
Luftbehandlungsfunktionen einer Vollklimaanlage
Fehler einer Klimaanlage erkennen und beheben
Kaskadenregelung

Frostschutz

Méglichkeit der Fernwartung (KNX-Bus féhig)

. i
limaanlage

Wiwiwinineinisf

L R N R R A AT N

Kompakimodell Teilklimaanlage- Vollklimaanlage

Teilklimaanlage

#)@/D

Raum

Regler

Lieferumfang MaBe, Gewicht und AnschluB

1 Kompaktmodell mit allseitig genutetem
Aluminium-Profilrahmen

2 Schemaplatten (1x Teil- und 1x Vollklimaanlage)
1 Siemens-Regelung (im Kompakimodell integriert)

1 Netzkabel

1 Service Tool

BxHxT 2000 x 1840 x 810 mm

Gewicht45 kg
230V

Technische Anderungen vorbehalten
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Schulungsstand Klimagerdt

Original Klimagerét in Splitt-Ausfihrung, bestehend aus 2
separaten Einheiten fir Innen- u. AuBenmontage. Anlage
zum Kihlen und Heizen, Leistung (2,8 KW+2,9 KW), voll
funktionsféhig, mit didaktisch aufbereiteter Vorderfront aus
Mehrschichtmaterial, 620 x 820 mm, mit grafischem
Digitaldruck des kompletten Anlagenschemas mit 2 einge-
lassenen Digitalanzeigen fir Temperatur mit Leuchtziffern-
und 2 Analoganzeigen fiir Temperatur und Druck des Kihl-
und Heizkreislaufes.

Zwei eingebaute Schauglaser zur Beobachtung des Aggre-
gatzustandes des Kaltemittels (flissig und gasférmig).
Leuchtanzeigen fir Betriebsart (heizen/kijhlen). Allseitig
geschlossener Korpus aus Mehrschichtplatten, kompletter
Rahmen montiert aus Alu-Strangpressprofil (40 x 80 mm
und 40 x 40 mm), fahrbar, inkl. Messtechnik (Temperatur
und Druck) fir Kélte- und Warmekreislauf, eingebauter
Elektroschaltschrank mit FI- und Notschalter.

Versuchs- und Lerninhalte

* Bauteile des Split-Geréts benennen und dokumentieren

* Funktionsbeschreibung der Bauteile erstellen

* Wissen tber die Kélte-Prozesse aneignen

* Inbetriebnahme durchfishren

* praxisrelevante Service-und Wartungsarbeiten durch-
fihren

Lieferumfang und Zubehor

* Bedienungsanleitung und Original-Herstellerunterlagen

* Fernbedienung

o digitales Messgerét fir Luftfeuchte, Temperatur und Tau-
punkt

Sonderzubehor:

e 572258.20 Servicekoffer-Set ,Klima” inkl.
Vakuumpumpe

MaBe, Gewicht und AnschluBB

BxHxT ca. 1000 x 1900 x 800 mm
Gewichtca. 95 kg
230V

LUOFTUNGS-/KLIMATECHNIK

572258

Schulungsstand Klimagerat

Technische Anderungen vorbehalten
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Schulungsstand Klimaanlage mit Originalbauteilen 572263

Fahrbarer Schulungsstand mit Original-Industriekomponenten zum Heizen und Kihlen, inkl. Regelung mit Ethernet-Schnitt-
stelle. Die Anlage ist didaktisch aufgebaut und erlaubt alle praxisgerechten Funktions- und Serviceiibungen. Sie kann zu
Transportzwecken flexibel in 2 Teile elektrisch und mechanisch entkoppelt werden. Elekirischer Anschluss 400 V/16A.
Auf Anfrage 230 V/16A.

Schulungsstand Klimaanlage, Praxisausfihrung

MaBe, Gewicht und AnschluBB

LxHxT: 3900 x 1950 x 1000 mm
Gewicht: 580 kg
400V Technische Anderungen vorbehalten
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Schulungsstand Elektronische Sanitédrsteuerung,

2 Elemente 571917

Beschreibung
Schulungsstand bestehend aus 2 Vorwandelementen flexibel montiert auf Wagen 571730:
* 1 x Waschtisch mit Optoelektronik inkl. Standarmatur,

* 1x Urinal-Simulationsmodell mit Original HF-Elektronik (mit Wéarmesensor), inkl. Verrohrung und elektrische
Verdrahtung.

Betriebsméglichkeit mit und ohne Wasserversorgung. Elekirische Versorgung durch Batteriebetrieb.
Lieferung komplett und anschlussfertig montiert auf Versuchs- und Ubungswagen Art. Nr. 571730.

Versuchs- und Lerninhalte

* Bauteile des Schulungsstandes benennen
und dokumentieren

¢ Aufmaf} und Skizze erstellen

* Auswahl der geeigneten Steuerung vorneh-
men (Kundenberatung)

* Montage, Installation, elektrische Ver-
drahtung und hydraulischer Anschluss
der Bauteile

* Einstellung der Sanitérsteuerung (unter
Bericksichtigung der hygienischen
Aspekte, Benutzungsverhalten und
Kundenwiinsche)

* Inbetriebnahme, Kundenberatung,
Wartung

* Serviceibungen, Stérungsbehebung

Lieferumfang = @D —;

* Bedienungsanleitung und Original-
Herstellerunterlagen

MaBe, Gewicht, AnschluBB

BxHxT: 1580 x 1970 x 780 mm
Gewicht: 160 kg
230V

[EWTEE

|

Modulsatz Elektronische Sanitérsteuerungen, 2 Elemente inkl. Wagen 571730

Technische Anderungen vorbehalten
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Schulungsstand Elektronische Sanitédrsteuerung,
3 Elemente

Beschreibung

Schulungsstand bestehend aus 3 Vorwandelementen flexibel montiert auf Wagen 571730-20:
¢ 1 x Urinal-Simulationsmodell mit Radar-Elektronik,

¢ 1 x Urinal-Simulationsmodell mit HF-Elektronik,

* 1 x Waschtisch mit Opto-Elektronik inkl. einer Waschtischstandarmatur.

571905

Die Elemente sind komplett
anschluBfertig verrohrt und erlau-
ben einen Naf- und Trockenbe-
trieb.

Elektrische Versorgung mit Batterie.
Lieferung inkl. Versuchswagen Art.

Nr. 571730-20 (L= 2000 mm).

Alternativ ohne Mehrpreis:
Lieferung mit Montagewagen
571730 (L=1580 mm), mit beidseiti-

ger Elementen- Montage.

Beispiel: Elektronische Sanitérsteverung 3 Elemente, hier aufgebaut auf einem Schienen-Wagen mit 2m

Breite Art. Nr. 571730-20

Versuchs- und Lerninhalre

¢ Bauteile des Schulungsstandes benennen und dokumentieren ¢ Bedienungsanleitung und Original-Herstellerunterlagen
* AufmaB und Skizze erstellen
* Auswahl der geeigneten Steuerung vornehmen (Kundenbera-

tung) MaBe, Gewicht und Anschlu

* Montage, Installation, elekirische Verdrahtung und BxHxT 2000 x 780 x 1970 mm

hydraulischer Anschluss der Bauteile

* Einstellung der Sanitdrsteverung (unter Beriicksichtigung Gewicht: 180 kg
der hygienischen Aspekte, Benutzungsverhalten und 230V
Kundenwiinsche)

* Inbetriebnahme, Kundenberatung, Wartung

* Serviceiibungen, Stérungsbehebung

Technische Anderungen vorbehalten
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Modulsatz Trinkwasserinstallation

Beschreibung

SANITARTECHNIK

571900

Gesamtanlage komplett montiert im Schiene/Steckfittingsystem. Bestehend aus:

1 Hausanschluss mit Wasserzdhler, 1 riick-
spulbarer Filter, 1 Druckminderer mit
Manometer, 2 Rohrbe- und Entlijfter, 1
Systemtrenner,1 Zirkulationspumpe, 3 Ent-
nahmearmaturen, 1 Zapfstelle mit einhéng-
barem Edelstahlbecken, 8 Absperrventile,
1 elektrischer WW-Speicher, 2 Druckstut-
zen fir Druckverlust-Versuche und zur
Anlagendruckpriifung, 2 Temperaturstutzen,
selbstdichtend inkl. kompletter CU-Verroh-
rung und Steckfittinge.

Versuchs- und Lerninhalte

Bauteile von Trinkwasseranlagen benen-
nen und dokumentieren

Funktionsbeschreibung der Bauteile
erstellen

Skizzierung der Anlage mit DIN-Symbo-

len und Erstellen einer techn. Zeichnung

im Mafstab 1:10
AufmafB3 und Materialauszug erstellen
Aufbau eines Hauswasseranschlusses

Anschluss- und Ausfihrungsvorschriften
nach DIN 1988 mit Hilfe technischer
Regelwerke erértern

Funktion der Sicherheitsarmaturen mit
Storfall-Simulation

Warmwasserzirkulationseinrichtung ken-

nenlernen und in Betrieb nehmen

Befiillen und Entliften von Zirkulations-

anlagen

Elektrischer Anschluss der Zirkulationspumpe

prifen, evil. neu anschlieffen gemé&f Neuordnung SHK-
Anlagenmechaniker

Energieverbrauchsmessung an Zirkulationspumpen
Druckverhéltnisse in Trinkwasseranlagen

Druckprifung einer Anlage (bei vorhandener Rohrprif-
pumpe)

Legionellenproblematik erértern

2 TW Manometer, Montagewerkzeugsatz Tectite, 2 Ein-
stechthermometer 1 Zu-und Ablaufschlauch, Handbuch mit
Versuchen u. Arbeitsauftrégen

Sonderzubehor:

571730 Versuchs- und Montagewagen

Modulsatz eingehangen und montiert auf Versuchs- und Montagewagen
Artikel-Nr.: 571730

SchutzmaBBnahmen gegen Ricksaugung (Einzel- und
Sammelsicherung)

Funktion von Rohrtrennern

SchutzmaBBnahmen gegen zu hohe Flie3gerdusche

Luft- u. Kérperschallmessung (bei vorhandenem Schall-
pegelmessgerdt)

Wartung von Filtern und Anlagenarmaturen

Spilen einer Trinkwasseranlage (bei vorhandenem Spiil-
kompressor)

MaBe, Gewicht und AnschluBB

BxHxTca. 1500 x 1750 x 340 mm,
Gewicht ca. 58 kg ohne Wagen
230V

Technische Anderungen vorbehalten
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Schulungsstand Trinkwasserhygiene 571950

Funktionsféhig montiert auf einem fahrbaren Wagen aus Aluminiumprofil 40x40 und 80x40 mm mit Alu-Dibond-Platten.

Der Schulungsstand dient dazu, wichtige Bauteile und Komponenten kennenzulernen, welche dazu benétigt werden, eine
fachgerechte Trinkwasserinstallation aufzubauen. Mit Hilfe des Schulungsstandes lassen sich verschiedene Arten der Ver-
rohrung, deren Auswirkungen auf das Flieverhalten und damit die Trinkwasserhygiene darstellen.

Um das FlieBverhalten anschaulich zu présentieren, sind Auslassarmaturen verbaut.
Zusdtzlich sind transparente Rohrleitungen sowie diverse Messringe zur Druck- und Temperaturmessung montiert.
Ein Differenzdruckmanometer sowie ein Temperaturmessgerdt sind im Lieferumfang enthalten.

Das System ist so aufgebaut, dass es im Umlaufprinzip genutzt werden kann.

Die Anlage besteht aus:

¢ 1 x Hauswasserwerk,
inklusive Auffangbehélter fir
Umlaufprinzip

* 1 x Zirkulationspumpe

* 1 x Zirkulationsregulierventil
AquaVip

* 2 x Strémungteiler

* 1 x Einpressduse

* 1 x Trinwasserverteiler

* diverse Auslaufarmaturen
wie Auslaufhéhne und Ein-
hebelmischer

* unterschiedlichen Verroh-
rungsarten wie T-Stick-In-
stallation, Ringinstallation,
Ringinstallation mit Stré-
mungsteilern und Verteiler-
Installation

* Abwasserverrohrung

Schulungsstand Trinkwasserhygiene

Versuchs- und Lerninhalte

* Bauteile von Trinkwasseranlagen benennen und kennenlernen und in Betrieb nehmen
dokumentieren * Funktion des Hauswasserwerk mit Membrangefaf3

* Funktionsbeschreibung der Bauteile erstellen kennenlernen und in Betrieb nehmen

o Skizzierung der Anlage mit DIN-Symbolen und Erstellen * Erlernen der vorschriftsméBigen Probenentnahme zur Trink-
einer technischen Zeichnung wasseranalyse (TrinkwV 2011)

* AufmaB und Materialauszug erstellen * Wartungs- und Einstellarbeiten an Armaturen

* Verschiedene Installationsarten mit Vor- und Nachteilen ken-
nenlernen

* Effektive Vermeidung von Stagnationswasser MaBe und AnschluB
* Dynamische Strdmungsteiler nach Venturi-Prinzip BxHxT: 3000x1970x780 mm

230V
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Modulsatz Armaturenprifung 571915

Beschreibung

. Schreiner-Didaktik

Zur Inbetriebnahme, zum Priffen und zur messtechnischen Auswertung von Kalt- und Warmwasserarmaturen, bestehend

aus:

3 Armaturen-Aufnahmemodulplatten
vorbereitet zum Einhéngen in das
Schienensystem. Die Modulplatten
sind durch eine Rohrstrecke im Steck-
fitting-System miteinander verbunden.
Die Modulplatten sind mit folgenden
Armaturen bestiickt: 1 Zweigriffarma-
tur, 1 Einhebelmischer, 1 Thermostat-
batterie. Alle 3 Armaturen kénnen
gleichzeitig betrieben und messtech-
nisch verglichen werden.

6 Messringe aus massivem Messing
mit jeweils eingeschraubtem Tempera-
turadapter aus Messing mit Innen-
gummierung, auslaufsicher und einge-
schraubtem Druckmessstutzen aus
Messing mit Steckkupplung zur Druck-
messung

1 einhdngbares Wasserauffang-
becken BxH: ca. 700 x 250 mm
montiert auf einer Modulplatte

2 Durchflussmesser (Schwebekérper)
auf Modulplatte montiert, Anschluss
Uber Steckfittinge, Messbereich pas-
send zu den gelieferten Armaturen

2 Rohrfedermanometer mit Schlepp-
zeiger

1 Druckminderer @ 100mm

Modulsatz Armaturenprisfung montiert auf Wagen Artikel-Nr.: 571730

Versuchs- und Lerninhalte

Bauteile von Trinkwasseranlagen benennen und dokumentieren

Skizzierung der Anlage mit DIN-Symbolen und Erstellen einer technischen Zeichnung im Maf3stab 1:10
Aufmaf3 und Materialauszug erstellen

Durchfluss- bzw. Verbrauchsmessungen an Armaturen

Wasserverluste tropfender Armaturen und Schlief3verhalten von Armaturen

Regelverhalten von Mischerbatterien

Druckmessung an Armaturen: Flie3- und Ruhedruck

Maie und Gowich

2 Schléuche 2m Lénge BxHxTca. 1200 x 1350 x 300 mm,

3 Digitalthermometer Gewicht ca. 40 kg (ohne Wagen)
3 Trinkwasser Manometer

* Handbuch mit Versuchen u. Arbeitsauftrégen

Sonderzubehér:

Technische Anderungen vorbehalten

571730 Versuchs- und Montagewagen
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Schulungsstand Hauswasserversorgung 571916

Beschreibung

Dieser Schulungsstand behandelt das Thema Hauswasser-
versorgung. Es handelt sich um eine originale Hauswasser-
versorgungsanlage, wie sie beispielsweise bei einer Versor-
gung mit Brunnenwasser

vorkommt.

Die Hauswasser-Versorgungsanlage ist beidseitig auf einem
Wagen mit Aluminium Profilen montiert.

wionefenni]

i

Der Schulungsstand zeigt eine komplette Hauswasserver-
sorgungsanlage mit allen technisch relevanten Bauteilen.

Die hydraulischen Vorgdnge sind durch eine didaktische

Aufbereitung des Schulungsstandes leicht versténdlich.

T

Versuchs- und Lerninhalte

* Bauteile von Hauswasserversorgungsanlagen benennen
und dokumentieren

* Funktionsbeschreibung der Bauteile erstellen

o Skizzierung der Anlage mit DIN-Symbolen und erstellen
einer Zeichnung im Maf3stab 1:10

* Aufmaf3 und Materialauszug erstellen

* Einstellung des Druckschalters
¢ Messen des Nutzinhaltes des Windkessels
(Druckbehalters)

¢ Nutzinhalt beim vorhandenen Lufthaushalt
im Windkessel

* Nutzinhalt bei optimaler Beliftung des
Windkessels
* Nutzinhalt bei der Erstinbetriebnahme
* Pumpenkennlinie messen und zeichnen
* lernziele:

* Aufgabe des Be- und Entlifters

* Aufgabe des Windkessels (Druckbehdilters)
e Anderung vom Nutzinhalt des Windkessels
* Auslegung des Ein- und Ausschaltdruckes
* Aufgabe des Druckschalters

* Aufgabe/Funktion/Auslegung der Pumpe

Schulungsstand Hauswasserversorgung

Lieferumfang MaBe, Gewicht und Anschluss

* 1 Handbuch mit Versuchen/Praxisaufgaben und facht- Gesamtgréfle B x H x T: 1300 x 1900 x 980 mm
heoretischen Grundlagen Gewicht: ca. 100 kg
elektr. Anschluss: Wahlweise 230V oder 400V

Technische Anderungen vorbehalten
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Schulungsstand Abwassertechnik-Glasrohrsystem 579150

Beschreibung

Der Abwasserstand dient einerseits dazu, Auswirkungen fehlerhafter Abwasserinstallationen aufzuzeigen, andererseits zur
Demonstration eines normgerechten Aufbaus.
Der Abwasserstand stellt ein Einfamilienhaus mit 2 Etagen dar und besteht aus:

* Ein Strang mit fehlerhafter Installation und folgenden tion. Dieser Strang enthélt, zum einfachen Vergleich der
Bauteilen: T Waschtisch 1 Spiilkasten inklusive Stand- falschen und korrekten Installation, die gleichen Bauteile
WC 1 Urinal 1 Motorbetriebene Liftungsklappe wie der fehlerhafte Strang:

* Folgende Installationsfehler sind enthalten: - 1 Waschtisch
- Falsche Installation einer Einzelanschlussleitung - 1 Spiilkasten inklusive Stand-WC
- Falsche Installation einer Sammelanschlussleitung - 1 Urinal
- Falscher WC-Anschluss - 1 Motorbetriebene Liftungsklappe

- Falsche Beliftung
- Falsche Rohrfishrung in der Fallleitung

* Ein Strang mit korrekter normgerechter Installa-

Gesteuert wird die Anlage mit einem Tablet.
Die Softwareoberflache bietet die Méglich-
keit jedes Ventil und jede Liftungsklappe mit-
tels W-LAN anzusteuern. Der jeweils aktive
Strang wird durch LED Beleuchtung ange-
zeigt.

Die Verrohrung sowie alle Formteile des
Abwasserstands bestehen aus transparentem
Borosilikatglas.

Die Wasserversorgung funktioniert im
Umlaufprinzip. Hierzu ist ein Wassertank mit
einem Anschluss zum Befillen und einer aus-
reichend dimensionierten Pumpe verbaut. Die
Pumpe enthdlt zusétzlich ein Membrandruck-
gefaB um haufiges schalten der Pumpe bei
nur geringem Druckabfall in der Anlage zu
vermeiden.

BxHxT: 4700 x 3200 x 1000 mm

Technische Anderungen vorbehalten.
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Universal Versuchs- und Montagewand 571012

Beschreibung

Universal-Montagewand bestehend aus Aluminium-Stranggussprofilen. Die stufenlos verstellbaren Querstreben haben
einen quadratischen Querschnitt und in allen 4 AuBenfléichen eine eingelassene Prézisionsnut. In diese Nuten passen die
Nutsteine mit Gewindestangen der géingigen SHK-Montageschienenhersteller. Das besonders verwindungssteife System ist
mit Prézisionsverbindern verschraubt und kann variabel bestickt und veréndert werden. Es steht eine grof3e Vielzahl von
Zubehdr zur Verfiigung, inkl. Scharnier-und Rollen-
systeme zur Schaffung von réumlichen Kabinen-
Lésungen.

gl

Modulsétze Trinkwasser/Sanitérsteuerungen auf Wandgestell

. Ausfihrungsbeispiel eines Wandarbeitsplatzes mit
Technische Dafen/AUSSfC'"UHQ stufenlos verstellbaren Querstreben, seitlich klappba-
ren Montagewénden fir dreidimensionales Arbeiten

und Nutzung einzelner Modulsétze aufgebaut auf
e Der Abstand kann stufenlos verdndert werden. Eine fahrbaren Versuchswagen.

Abstandsverringerung ist durch den Einsatz von zusétzli-
chen Streben méglich.

Individuelle Ausfihrung und Abmessung
nach Kundenwunsch.

¢ Abstand zwischen den Querstreben: 125 mm

Systemgleiche Versuchs- und Ubungswagen in
verschiedenen Abmessungen lieferbar.

Technische Anderungen vorbehalten
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Schulungsstand Heizungsregelung 572040-M1

Erméglicht die Inbetriebnahme und praxisgerechte Einstellung von Heizungsreglern der verschiedensten Fabrikate mit
flexiblen Regler- und Fishleranschlissen iiber Steckverbindungen.

Der Schulungsstand besteht aus:

* 1 Korpus aus Aluminiumprofil mit Front- und Riickseiten
3 wechselbare Frontplatten mit einem aufgedruckten 3D Hausmodell magnetisch, befestigt.

Das Haus besteht aus vier RGumen mit folgender Ausstattung:

* Wadrmeerzeuger * Trinkwasserspeicher

* Radiatorheizkreis * FuBbodenheizkreis mit Mischer.

Passend dazu ist die Hydraulische Anbindung der einzelnen Komponenten aufgedruckt.

Zur Steigerung der Komplexitét und des Schulungsumfanges sind zweismart weitere Frontplatten mit erweiterten Hydraulik-
schemen im Lieferumfang enthalten.

Platte 2 bietet zusétzlich zu Platte 1 eine ins Heizsystem/ Warmwassersystem integrierte Solaranlage.

Platte 3 enthélt zuséitzlich zu Platte 2 einen weiteren Mischer, eine Ricklaufanhebung und einen Kombispeicher (Warm-
wasser/Heizung). Platte 1, 2 und 3 sind riickseitig mit Metallpléttichen versehen, um auf der Grundplatte fixiert zu werden.

In einem weiteren Korpus aus Aluminiumprofil ist die Heizungsregelung (Fabrikat je nach Kundenwunsch) und andere erfor-
derlichen Komponenten (wie Mischer- und Solarmodule) funktionsféhig montiert.

Zusétzlich montierte Schalter auf der Frontplatte dienen dazu, Fehler wie z.B. keine und falsche Temperaturwerte der Fiihler,
defekte Pumpen oder falsch angeschlossene Mischer im Heizsystem zu erzeugen.

Optional ist ein Tablet bestellbar. Dieses kann in eine Halterung auf der Frontplatte gesteckt werden und dient dazu, die
digitalen Funktionen der Regelung wie z.B Kundenstamm anlegen, Fernwartung, Bedienung der Anlage per W-LAN,
Erstellung von Wartungsprotokollen zu nutzen. Kombinierbar mit Smart-Home Produkten.

Die Heizungsregelung ist
NICHT im Lieferumfang ent-
halten und kann beigestellt
oder bestellt werden.

Ausfihrungsbeispiel mit Bosch/Junkers Regelung
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Versuchs- und Lerninhalte

* Bestandteile der Heizungsanlage benennen und dokumentieren

* Funktion der einzelnen Bauteile erléutern

* Passenden Hydraulikplan geméf den Herstellerunterlagen bestimmen
* Elektrische Verkabelung der Heizungsregelung

* Inbetriebnahme der Heizungsregelung

* Einstellung der Heizungsregelung entsprechend des Nutzerverhaltens.

Lieferumfang und Zubehor
* 1Satz Potentiometer (Anzahl Reglerabhéngig)
e 1Satz Laborkabelsatz (15 Kabel) mit Adernendhiilsen
* 1Satz Klemmen fir Steckverbinder

* 1 Handbuch mit Versuchen, fachtheoretischen Grundlagen und Herstellerunterlagen

Optionales Zubehor:

572040.05 Fahrbares Aufnahmegestell fir Kompaktmodell
572040.10 Heizungsregler Vaillant
572040.20 Heizungsregler Honeywell
572040.30 Heizungsregler Brotje
572040.40 Heizungsregler Wolf
572040.50 Heizungsregler Viessmann
572040.60 Heizungsregler Buderus
Logamatic 5000
572040.80 Heizungsregler Buderus,
RC 310
572040.70 Heizungsregler Bosch/
Junkers

MaBe und Gewicht

BxHxT 800 x 1015 x 80 mm

(je Korpus)
MafBe Frontplatte mit Regelung sind reglerabhén-
gig.
Gewicht: ca. 50 kg
230V

Ausfihrungsbeispiel mit Viessmann Regelung
aufgebaut auf fahrbarem Aluminium Gestell Art.

Nr.: 572040.05

Technische Anderungen vorbehalten
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Schreiner-Didaktik

Schulungsstand Heizungsregelung Viessmann
mit Originalkomponenten

Schulungsstand zur Durchfiihrung von Verdrahtungsiibungen von Regelungssystemen mit Steckverbindungen. Alle Kompo-
nenten sind auf Modulplatten mit herausgefihrten elekirischen Anschlussklemmen montiert.

830950-VS

Die Modulplatten sind mit spezialgefertigten Einhéngenocken, zum Einhéngen und Fixieren in das
Aluminium-Schienensystem, versehen.

Der Bausatz besteht aus folgenden
Modulplatten:

Regelung

* 1 x Regelung Viessmann
Vitotronic 200

* 1 x Solarregelungsmodul
e 1 x Kommunikationsmodul
e 1 x Mischermodul

e 1 x Mischermotor

Die Anschlussklemmen sind
herausgefihrt, um einen Verschleif3
der originalen Klemmen zu verhin-
dern.

Fihler

e 2 x AuBBenfihler

* 2 x Speicherfiihler
e 1 x Vorlauffihler

¢ 1 x Kollektorfishler

Die Modulplatten bestehen

jeweils aus einem Potentiometer fir
Temperaturénderungen und einem
Fohlerdummy.

Der elektrische Anschluss erfolgt Gber
einen Klemmblock.

Pumpen

* 1 x Solarpumpe

e | x Speicherlqdepumpe Schulungsstand Heizungsregelung mit Originalkomponenten, Viessman Regelung und Erweiterungssatz Smarte Heizungssteue-
rung, aufgebaut auf dem Versuchs- und Montagewagen Art.-Nr. 571730

* 2 x Heizkreispumpen

* 1 x Zirkulationspumpe

Die Modulplatten bestehen jeweils aus einem Pumpendummy. Zur Darstellung der Betriebszusténde
(Ein/Aus) ist eine LED verbaut. Der elektrische Anschluss erfolgt Gber einen Klemmblock.

Anschlussbox Elektro

Bestehend aus Ein-Aus-Taster, Leitungsschutzschalter, Fehlerstromschutzschalter, Not-Aus Schlisseltaster sowie eine 4-fach

Kaltgerateanschlussbuchse.
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Eine Erweiterung mit zusétzlichen Platten fir eine smarte Ferner ist im Lieferumfang enthalten:
Heizungssteuerung (optional) ist méglich, wie zum Bei-

'| * Satz Schlauchleitungen zum Eigenkonfektionieren und
spiel:

Verdrahten der Komponenten
* Wibutler pro * Kabelkanal, inkl. Befestigung, passend zum
* FuBbodenheizung-Aktor Aluminiumprofil.

¢ Stellantrieb Heizkérper

o Stellantrieb FuBbodenheizung

Versuchs- und Lerninhalte MaBe, Gewicht, Anschluss

* Aufbau einer Heizungshydraulik mit Original- BxHxT 1580 x 1970 x 780 mm
Bauteilen Gewichtca. 150 kg
* Verdrahtungsiibungen 230V

* Einstellung einer Regelung

* Fehlersuche und Analyse

* Installieren eines smarten Regelungssystems
e Fernwartung

Vi F_guaﬁ R

W

]

i

“ 0
2y
2

&

v

Technische Anderungen vorbehalten




Modulsatz Heizungstechnik im SSt-System

Schreiner-Didaktik

Gesamtanlage komplett montiert im Schiene/ Steckfittingsy-
stem. Es handelt sich hier um ein DVGW zugelassenes
Stecksystem, welches in der Werkstoffkombination Mes-
sing-Fitting/Kupferrohr in allen géngigen Dimensionen lie-
ferbar ist. Die Besonderheit ist die Wiederlésbarkeit und die
Drehbarkeit zwischen Rohr und Fitting im eingerasteten
Zustand.

Versuchs- und Lerninhalte

* Bauteile von Heizungsanlagen benennen und dokumen-
tieren

* Funktionsbeschreibung der Bauteile erstellen

* Skizzierung der Anlage mit DIN-Symbolen und Erstellen
einer technischen Zeichnung im Maf3stab 1:10

* Aufmaf3 und Materialauszug erstellen

* Druckhaltung - Funktion/Wartung des Ausdehnungsge-
faBBes: Prifen und Einstellen des richtigen Vordruckes am
Ausdehnungsgefaf3

* Funktion des Sicherheitsventils mit Stérfall-Simulation

* Pumpenkennlinien messtechnisch ermitteln

* Anlagenkennlinien messtechnisch erstellen

* Voreinstellung eines einzelnen Heizkdrpers

* Leistungsermittlung von Heizkdrpern

 Wirkungsgrad der HZ-Anlage ermitteln (Q/Pel)

* Thermostatventil-Kennlinien ermitteln

* Funktion und Einstellung eines Strangregulierventils

* Hydraulischer Abgleich von Heizungsanlagen

* Elektrische Leistungsaufnahme von Pumpen vergleichen

* Elektrischer Anschluss der Umwélzpumpe prisfen, evil.
neu anschlieBen gem&B Neuvordnung SHK-Anlagenme-
chaniker

* Andrehen von festsitzenden Heizungspumpen simulieren

HEIZUNGSTECHNIK

571800

Modulsatz Heizungstechnik aufgebaut auf dem Versuchs- und Monta-
gewagen 571730

* Unterversorgung des Heizkérpers/Heizkreises simulieren,
durch Offnen der Kurzschlussstrecke zwischen Vor- und
Ricklauf

Lieferumfang und Zubehor

* Entliftungsschlauch
* Entliftungsschlissel

¢ Schlijssel fir Thermostatventile
Montagewerkzeug Tectite

* Befillschlauch

* Ablaufschlauch

* Differenzdruckmanometer inkl.
* Messschléuche

* Luftpumpe fir MAG

MaBe, Gewicht und AnschluB

BxHxT 1600 x 1700 x 270 mm*
Gewicht 48 kg (ohne Wagen), 230V

¢ 3 Einstechthermometer
e 2 Heizungsmanometer

* Handbuch mit Versuchsunterlagen

Sonderzubehér:

571730 Versuchs- und Montagewagen
571800-E2 Modulsatz Ergéinzungssatz 2. Heizkreis
571800-SM  Smarte Heizungssteuerung

Technische Anderungen vorbehalten
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. Schreiner-Didaktik

Modulsatz Ergénzungssatz 2. Heizkreis 571800-E2

Beschreibung

Ergdnzung zum Modulsatz Heizungstechnik.
Der Modulsatz stellt einen zweiten Heizkreis (Fuf}bodenhei-
zung) dar. Dieser wird mit dem Modulsatz Heizungstechnik
verbunden. Durch einen einfachen Umbau I&sst sich der
Dreiwegemischer gegen einen Vierwegemischer ausstau-
schen.

Versuchs- und Lerninhalte

* Die Anschlisse eines Dreiwege-, bzw. Vierwege-
Mischers benennen

* Die Arbeitsweise eines Dreiwege-, bzw. Vierwege-
Mischers beschreiben

* Die Verhgltnisse von Volumen- und Temperatur in
Abhéngigkeit der Mischerstellung untersuchen

* Das Regelverhalten als Schaubild darstellen

Lieferumfang und Zubehor

* Montagewerkzeug Tectite

* Vierwegemischer

* Montagesatz fir Vierwegemischer

Modulsatz 2. Heizkreis aufgebaut auf dem Versuchs- und Montagewa-

* Handbuch mit Versuchsunterlagen gen 571730

MaBe, Gewicht und AnschluBB

BxHxT 1500 x 1800 x 210 mm
Gewicht 50 kg ohne Wagen
230V

571800-SM

Smarte Heizungssteuerung

,s

Ergdnzung zum Modulsatz Heizungstechnik mit 2. Heiz- e
kreis. Das Modul besteht aus einer Frontplatte auf der funk-
tionsféhig montiert sind: ——

* 1 x wibutler pro Zentrale 2 —
* 4 x Raumbediengerdaten, Funk -
* 1 x FuBbodenheizungsregler —

¢ 3 x Thermostatventile mit Q-Tech fiir den automatischen E —
Hydraulischen Abgleich mittels iPad / Smart Phone

¢ 3 x elektronische Stellantriebe zum Austausch

1 x Alpha Reader = ﬁ

¢ 1 x Fensterkontakt

MaBe und AnschluB o

BxHxT 400 x 600 x 80 mm, 230 V. Technische Anderungen vorbehalten
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Schreiner-Didaktik

Schulungsstand Werkfeuerwehr

Der Schulungsstand beinhaltet:

1 x Versuchs-und Montagewagen als fahrbarer
Arbeitsplatz fir SHK-Versuche- und Montagen (Siehe Arti-
kelNr. 571730).

Der Wagen dient als Arbeitsplatz und als fahrbare Lager-
station und ist doppelseitig nutzbar.

1 x Modulsatz Grundlagen der Gasinstallation

bestehend aus:

1 x Gashauseinfihrung

1 x Gasdruckregler

1 x Gaskugelhahn

1 x Gaszahler inkl. Brandschutzarmatur

1 x Gassteckdose

1 x Gasstrdmungswdéichter zum Auslésen

1 x Lecksimulationseinrichtung um Druckverluste zu visuali-
sieren

1 x Anschlusseinheit fir Druckluft um den Modulsatz zu
betrieben, Strdmungswdchter auszulésen und Leckage
zu simulieren.

Betriebsfertig auf dem Versuchs-und Montagewagen mon-

tiert. Inkl. unterschiedlicher Rohrmaterialien (Edelstahl,

Kupfer und Stahl, verzinkt)

1 x Modulsatz Grundlagen der Trinkwasserinstal-

lation

bestehend aus:

1 x Wasserzghler-Einbaugarnitur mit KFR-Ventil, Absperr-
ventil und Wasserzahler

1 x TW - Absperrarmatur

1 x TW - Auslauthahn

1 x Elektronischer Wassermelder

Aufgebaut auf dem Versuchs-und Montagewagen,
betriebsfertig montiert mittels Steckfittings, demontierbar
und wieder montierbar.

1 x Abwasserstrecke
bestehend aus verschiedenen Formstiicken und einer Brand-
schutzmanschette.

MaBe, Gewicht

BxHxT 1580 x 1995 x 780 mm
Gewicht 160 kg

HEIZUNGSTECHNIK

571260

Schulungsstand Werkfeuerwehr

1 x Satz Ubungsmaterial

bestehend aus:

1 x Satz Rohrstiicke und Fittings fir Trinkwasserinstallation

1 x Satz Rohrstiicke und Fittings fir Gasinstallation

1 x Satz Rohrstiicke und Fittings fir Abwasserleitung

1 x Satz Rohrschellen und Nutensteine fir die Befestigung
an dem Versuch-und Montagewagen

Zum Erlernen von einfachen handwerklichen Tétigkeiten wie

Leitungen verlegen, Rohre trennen, umformen und verbin-

den, Montage eigener Versuchsaufbauten.

Technische Anderungen vorbehalten
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Kombinierter Wandarbeitsplatz fir Elektrische
Heizgerdte

* 1x Versorgungseinheit der
Schulungsanlagen mit HVL, HRL,
TW, Gas und Abwasser als
Andockstation zur Bereitstellung
von Heizungsvor- und Ricklauf,
Kalt- und Warmwasser, komplett in
einem CU-Rohrsystem ausgefihrt.

571023-E

Bestehend aus einer Frontplatte aus
Mehrschicht-Kunststoff-

material, 6 mm stark, wasser- und
kratzfest, eingefasst in einen Rahmen
aus systemgleichem allseitig genuteten
Aluminium-Strangpressprofil
40x40mm, harteloxiert inkl. Wand-
befestigungselemente und StellfiBe.

Ausfishrungsbeispiel

Die Einheit ist wie folgt bestiickt:

* 1 eingebaute Hocheffizienzpumpe,

* 1 Strangregulierventil mit Messstutzen fir Druck,

* 4 Absperrventile

* 1 Ausdehnungsgef&f3 8 | inkl. Kappenventil,

* 4 eingebaute Thermometer mit Digitalanzeige 0-120 °C,

* 4 Anschlussschléuche, Lange 1500 mm, fisr flexiblen Gerdteanschluss

Die Energiesdule ist vorbereitet fir den Anschluss von elektrischen Warmwasser-Aufbereitungsgeréten und-/oder Hygiene-
Spilstation.
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Zusétzlich ist die Querverrohrung (Ver- und Entsorgung)

zwischen Energiesdule und Wandarbeitsplatz fir wandhén-

gende Gasgerdte vorhanden.

Diese besteht aus:

* 1 Querverrohrung fir Gas, Vor- und Ricklauf, Kaltwas-
ser,

* 1 Gerdteanschlusseinheit in Standartausfihrung, einge-
baut im Rahmensystem,

* 1 Warm- und Kaltwasserzapfeinrichtung mit Mischarma-
tur,

* 1 Zapfwasser-Auffangbecken (korrosionsfrei),

* 1 interne Abwasserverrohrung fir Zapfeinrichtung.

* 4 Thermometer mit Digitalanzeige 0-120°

* 1x Wandarbeitsplatz zum Aufthédngen der Wandge-
réte bestehend aus Aluminium - Strangpress-profilen, an
der Energiesdule montiert.

Die Bestiickung ist wie folgt:

¢ 1 Vertikalstrebe 40 x40 x 2000 mm,

* 14 waagerechte Streben 40 x 40 x 1480 mm,
alle Streben sind allseitig mit Prézisionsnuten versehen
und stufenlos héhenverstellbar,

* 1 verstellbare Stellfifle @ 40mm,

* 1 Satz Wandbefestigungselemente,

Technische Anderungen vorbehalten

HEIZUNGSTECHNIK

Lieferung inkl. montierter Elekirobox 600x380 mm,
Stahlgehduse, bestickt mit:

1 Not-Aus - Schlisselschalter

1 Ein-Aus-Taster mit Kontrollleuchte
2 Schukosteckdose 230V,

1 CEE-Dose 400V

1 Leistungsmessgerdt, digital
FI-Schalter

Abmessung der Versorgungseinheit:
BxHxT: ca. 800 x 2000 x 300 mm

Lieferung komplett montiert inkl. Abwasserverrohung. Instal-
lation der Versorgungssdulen an die bauseitigen Versor-
gungsleitungen.

Abmessung Arbeitsplatz B x H x T: 1100 x 2100 x 300 mm

Gesamtabmessung und AnschluB

BxHxT: ca. 1900 x 2100 x 300 mm
230V
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Gasgerdtetrainer, internetfdahig 801100

Didaktisch aufbereitet fir den Originalpraxisbetrieb ohne die Medien Gas und Wasser.

Das Gerdt kann sowohl im Demomodus ohne die vorgenannten Medien sowie auch im vollen Praxisbetrieb eingesetzt
werden.

Versuchs- und Lerninhalte

* Mechanisches Arbeiten, sémiliche Einstellungen am
Gasgerét vornehmen

* Inbetriebnahme

* {ber die Steuerungstafel verschiedene Fehler ein-
bauen und diese laut Fehlerliste nachvollziehen

* Erkennen des modulierenden Betriebs

* Flammeniberwachung simulieren

* Einstellung der Regelung mit Hilfe der Potentiome-
ter (folgende Potentiometer sind im Lieferumfang
enthalten: AuBBenfihler, Speicherfihler, Kesselfihler
und Hydraulische Weiche)

* Méglichkeit des Netzwerkzugriffs zum Auslesen
der Fehler, Wartung und Einstellungen (Betriebs-
ebene und Handwerkerebene)

Ausfihrungsbeispiel Gasgerétetrainer mit Erweiterung Heizungsstarter-Set

Lieferumfang und Zubehor

* 1 Brennwertgerdit inkl Regelungseinheit, internetféhig

* 1 Satz regulierbare Sensoren eingebaut fir medienfreien Betrieb

* 1 Fahrbares Aufnahmegestell aus Aluminium-Strangpressprofil 40x40mm und 40x80mm
* 1 Handbuch mit Versuchen und Original-Herstellerunterlagen

Optionales Zubehér:

* Erweiterungssatz Heizungsstarter-Set bestehend aus:
1 x Smart Home Controller,
3 x Heizkérper-Thermostate als Schnittmodell, zur Sichtbarmachung des Ventilhubes

1 x Smart Home App
MaBe, Gewicht und AnschluB

GesamtgréBe B x H x T: 1300 x 1900 x 780 mm
Gewicht 105 kg,
Technische Anderungen vorbehalten. 230V
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Gasgerdte Versuchsstand, fahrbar 571700

Zur Inbetriebnahme und Durchfihrung verschiedener Versu-
che an dem Gasbrennwertgerat.

Bestehend aus:
* 1 Gasbrennwertgerat 24 kW, Fabrikat Vaillant

* 1 Gerateanschlusseinheit mit 4 Ver- u. Entsorgungsan-
schlissen (HVL-HRL-TW-Gas) in praxis-gerechter
Anordnung

¢ 1 Armatureneinheit bestiickt mit 1 x Gaszdhler inkl.
Sicherheitsarmatur mit TAE nach TRGI 2018, mit Gas-
steckdose, Gassicherheitsschlauch, inkl. PC-Anschluss

* 1 Gasdruckregler,

* 1 Absperr- u. Druckregeleinheit fir TW mit Messadapter
fir Druck u. Temperatur

* 1 Entnahmeeinheit fir TW und TWW inkl. Zweigriffar-
matur u. Messadapter fiir Temperatur u. Druck

* 1 Warmeabbausystem bestehend aus einem Warmwas-
serspeicher 150 |, und einem War-metauscher 30 KW
inkl. Durchflussregler und 4 Temperaturmessstellen

¢ 1 x Notschalter mit Schlissel
¢ | Elektrobox
¢ 2 x Steckdose 230V

* 1 flexible Wasserrinne aus Edelstahl, einhéngbar BxHxT:

800x200x300mm

* 1 Abgasrohrsystem mit einem flexiblen Anschluss fir das Versuchs- und Lerninhalte

raumseitige Ver- u. Entsorgungssystem * Aufgaben und Funktion der Aufenfihler und Raumauf-
schaltung

* Wirkungsgrad der Gastherme berechnen

* Plattenwérmetauscher berechnen

* Inbetriebnahme der Anlage (Befillen, Aufbereitung des
Heizungswassers, Gaseinstellung und Wérmebelastung
prifen)

* Anpassung an die Heizungsanlage

* Inspektion und Wartung

* Stérungsbeseitigung

MaBe und Anschiuf

Komplett montiert auf Wagen Art. Nr. 571730 BxHxTca. 1580 x 2000 x 780 mm,
* Bedienungsanleitung und Original-Herstellerunterlagen ~ Gewicht ca. 195 kg, 230 V

Gasgerdte Versuchsstand

Der Schulungsstand ist auf dem Versuchs-und Montage-
wagen (Art.: 571730) aufgebaut und betriebsfertig verrohrt.

e 2 Manometer

¢ 2 Einstechthermometer

Technische Anderungen vorbehalten
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Schulungsstand Gasbrennwertgersdit, internetfahig 572070

Beschreibung

Zur Inbetriebnahme und Durchfihrung verschiedener
Versuche an dem Gasbrennwertgerdt.

Alle Komponenten eines Gasgerdtes sind funktionsféhig
montiert. Uber ein Rohrsystem wird die komplette hydrau-
lische und gasseitige Verbindung unter den Komponenten
hergestellt. Somit kann das Gerét im Brennbetrieb unter-
sucht werden.

Der Schulungsstand besteht aus folgenden Kompenenten:
e 1 Gas-Brennwertgerat

* 1 Regelung,

1Bedieneinheit,

1 Ausdehnungsgefaf,

1 AuBBenfihler

1Waérmeabbausystem (bestehend aus 1 Heizk&rper und
1 Plattenwdérmetauscher)

1 Warmemengenzéhler und Durchflusssensor,
1 Gassicherheitsschlauch und 1 Gasanschluss,
1 Elektrobox

Inkl. Internet-Gateway zum Verbinden der Gas-Brennwert-
gerdtes mit dem Internet. Die Therme ist dann per Internet-
Browser steuerbar. Uber das Herstellerportal ist ein komfor-
tables Regeln der Heizungsanlage sowie smarte Auswer-
tungen fir Energie- und Gasverbrauch, Solarertrdge und
Temperaturen maglich.

Schulungsstand Gasbrennwertgerét

Der Schulungsstand ist auch als Gas Brennwert-

Kombitherme erhdltlich. (Art. Nr. 572075) Lieferumfung

Komplett montiert auf einem Versuchs- und Montagewagen
Wagen Art. Nr. 571730

* Bedienungsanleitung und Original-Herstellerunterlagen

MaBe und AnschluB
Versuchs- und Lerninhalte Bx HxTca. 1580 x 1995 x 780 mm,
Gewicht ca. 255 kg, 230 V

* Aufgaben und Funktion der AuBBenfishler und Raumauf-
schaltung
* Wirkungsgrad der Gastherme berechnen
* Plattenwérmetauscher berechnen
* Inbetriebnahme der Anlage (Befiillen, Aufbereitung des
Heizungswassers, Gaseinstellung und Wérmebelastung
prifen)
* Anpassung an die Heizungsanlage
* Inspektion und Wartung
* Stérungsbeseitigung Technische Anderungen vorbehalten

52
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Schulungsstand Gasinstallation TRGI 571780

Zur praktischen und theoretischen Schulung der
neuen technischen Regeln TRGI 2018, mit Gas
und Druckluft betreibbar.

Der Modulsatz enthdlt:

¢ 3 Rohrstrecken mit unterschiedlichen Rohrma-
terialien (Edelstahl, Kupfer und Stahl, ver-
zinkt)

e 2 Gaszshler (Einrohr u. Zweirohr) mit den
vorgeschriebenen Sicherheitseinrichtungen

* 4 verschiedene Gasstrémungswdéchter
* 2 verschiedene TAE Baugruppen

¢ 4 verschieden installierte Gassteckdosen
(2 x Aufputz, 2 x Unterputz)

* 1 Gasdruckregler

* 1 Lecksimulationseinheit mit Wassergef&f3
und Nadelventil

¢ 1 Anschlusseinheit fir Druckluft mit Druckmin-
derer in Sonderausfihrung

(10 bar - 20 mb)

Schulungsstand Gasinstallation TRGI 2018 aufgebaut auf Wagen 571730-0.W, der
Wagen ist nicht im Lieferumfang enthalten

Versuchs-und Lerninhalte Czubehr

* Bauteile von Gasinstallationen benennen und 571730-0.W  Versuchs- und Montagewagen ohne
dokumentieren Wanne

* AufmafB erstellen 571780.60 Druckmessgerdt fir Dichtheitsprifung

o Skizze/technische Zeichnung erstellen komplett im Koffer

* Funktionsbeschreibung der Bauteile 5033790 Abgasmessgerét

* Durchfihren einer Belastungsprifung
* Durchfishren einer Dichtheitspriiffung
* Gebrauchsfahigkeitsprisfung durchfishren

MaBe, Gewicht und AnschluB

BxHxT: ca. 1580 x 1750 x 780 mm
Gewicht: ca. 117 kg inkl. Montagewagen
230V

Technische Anderungen vorbehalten
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Gasgerdte-Versuchsstand f. Wand-

Beschreibung

Fir Gasgeréte, wandhdngend oder fir Standgerdte, beste-
hend aus: Prifstandsrahmen aus Aluminium-Strangpresspro-
fil 40x40 mm, variables Geréteaufnahme-Schienensystem,
1 Gerdteanschlusszarge mit 4 Ver- u. Entsorgungsanschlis-
sen (HVL-HRL-TW-TWW-Gas) in praxisgerechter Anord-
nung, 1 Elektro- und Armaturenzarge bestickt mit 1 x Gas-
z&hler mit Gassteckdose und Sicherheitsarmaturen nach
TRGI 2018, 1 x Notschalter mit Schlissel, 2 x Steckdose
230V, 1 x Absperr- u. Druckregeleinheit fir TW und TWW
inkl. Entnahmeeinheit, 2 x Digitalthermometer (Riicklauf,
Vorlauf), 1 x Warmemengenzéhler.

Versuchs- und Lehrinhalte

Praxisnahe Montage eines Wandgerétes, Anschluss aller
nétigen Medien fir Wand- und Standgeréite, (Erst-)Inbe-
triebnahme der Gerdte (u.a. Fiillen, Entliften, Gaseinstel-
lung mittels Gaszdhler oder Messgerét), Einstellungen iber
die Diagnoseebene und Uberprifen von Temperaturen,
Pumpenlaufzeiten etc., Abgasmessungen an Wand- und
Standgerdten mit Uberprifung der Abgasleitung, Service-
arbeiten an Wand- und Standgerdten, (u. a. Austausch von
Bauteilen, Uberprifung des MAGs, spiilen des Warmetau-
schers etc.), messtechnische Auswertung von Wand- und
Standgerdten, Simulation von Stérféllen oder auch Sts-
rungssuche.

Olgerate-Versuchsstand fir Wand-

Fur Olgerate, wandhédngend oder fir Standgerdte, beste-
hend aus:

Prifstandsrahmen aus Aluminium-Strangpressprofil 40x40
mm mit eingefasster HPL-Frontplatte, variables Geréteauf-
nahme-Schienensystem, 1 Gerdteanschlusszarge mit 4 Ver-
u. Entsorgungsanschlissen (HVL-HRL-TW-TWW-QI) in pra-
xisgerechter Anordnung, 1 Elektro- u. Armaturenzarge
bestiickt mit 1 x Olanschlusseinheit komplett mit flexiblem
Schlauchanschluss, 1 x Notschalter mit Schlissel, 2 x Steck-
dose 230V, 2 x Digitalthermometer (Ricklauf, Vorlauf), 1 x
Waérmemengenzdhler, 1 x Absperr- u. Druckregeleinheit fir

TW und TWW inkl. Entnahmeeinheit.

siehe Gasgerdte-Versuchsstand 571710.Mi

GAs-/OLTECHNIK

u. Standgerdte 571710.Mi

Gasgeréite Versuchsstdnde

Lieferung mit kompletter interner Verrohrung, 1 eingebauter
Messgerdtesatz fir Temperatur und Durchfluss zur mess-
technischen Gesamtauswertung eines Kombigasgeréites in
Brennwert- oder Normalversion, bzw. Standkessel; Abwas-
serentsorgung Uber raumseitige Bodenrinne oder
Abflussrohrsystem.

MaBe und AnschluB

BxHxTca. 1360 x 2000 x 400 mm
MaBe und Ausstattung variabel
230V

u. Standgerdte 571712.Mi

Standkessel an Olgerdte-Versuchsstande

MaBe und AnschluB

B x HxTca. 1350 x 1750 x 150 mm; 117 kg; 230 V
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Versorgungseinheit fir Standgerdte Ol und Gas 571630

Energiesdule zur Versorgung der Schulungsanlagen mit
Heizungsvorlauf, Ricklauf, Trinkwasser, Gas, Ol und Abwasser als
Andockstation zur Bereitstellung von Heizungsvor- und Riicklauf
sowie von Kalt- und Warmwasser und Gas in einem CU-Rohrsystem

ausgefihrt.

Bestehend aus:

* Frontplatte aus Mehrschicht-Kunststoffmaterial, 6 mm stark, was-
ser- und kratzfest, eingefasst in einen Rahmen aus
Aluminium-Strangpressprofil 40x40mm, harteloxiert inkl. Wand-
befestigungselemente und Stellfif3e.

Die Einheit ist wie folgt bestiickt:

* 1Gasversorgungsrohrstrecke aus CU-Rohr,

* 1 Einrohr-Gaszghler inkl. Kugelhahn mit TAE,

¢ 1 Gassteckdose mit TAE-Sicherheitsarmatur,

* 1 Hocheffizienzpumpe,

* 1 Strangregulierventil mit Messstutzen fir Druck

* 1 Rickschlagventil

* 1 AusdehnungsgeféB 8 | inkl. Kappenventil,

* 5 Absperrventile,

* 3 Tauchfihler Temperatur

* 1 Doppelwandscheibe

* 4 Anschlussschléuche, Linge 1500 mm, fir flexiblen Geratean-
schluss,

* 1 Allgasschlauch, Metallausfihrung, mit Steckkupplung, Lénge
200 cm.

¢ 1 Olanschlusseinheit mit Olfilter und Absperrarmatur
Toc-Duo 3
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Die Einheit ist vorbereitet fir den Anschluss von Standgera-

Lieferung inkl. montierter Elektrobox 600x380 mm,
Stahlgehduse, bestickt mit:

* 1 Not-Aus - Schlusselschalter

* 1 Ein-Aus-Taster mit Kontrollleuchte

¢ 2 Schukosteckdose 230V,

* 1 CEE-Dose 230V V3 pol,

1 Fl-Schalter

* 3 Thermometer mit Digitalanzeige 0-120°

Weitere AusfiGhrungen

* Art. Nr. 571640  Versorgungseinheit fir Stand- Ausfohrungsbeispiel
gerdte Ol
* Art. Nr. 571660  Versorgungseinheit fiir Stand- Gesamtabmessung und AnschluB
gerdte Gas
BxHxT: ca. 800 x 2100 x 300 mm
Technische Anderungen vorbehalten 230V
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Kombinierter Arbeitsplatz Gas fir Wand- und
Standgerdite

571023

Beschreibung

* 1x Einheit zur Versorgung der Schu-
lungsanlagen mit HVL, HRL, TW, Gas
und Abwasser als Andockstation zur
Bereitstellung von Heizungsvor- und
Ricklauf, Kalt- und Warmwasser,
sowie Gas und Ol komplett in einem
CU-Rohrsystem ausgefihrt. Bestehend
aus einer Frontplatte aus Mehrschicht-
Kunststoffmaterial, 6 mm stark, was-
ser- und kratzfest, eingefasst in einen
Rahmen aus systemgleichem allseitig
genuteten Aluminium-Strangpressprofil
40x40mm, harteloxiert inkl. Wandbe-

festigungselemente und Stellfif3e.

=400 =61 0 =8
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Die Einheit ist wie folgt bestickt: ;
Ausfihrungsbeispiel

* 1 Gasversorgungsrohrstrecke aus CU-Rohr,

* 1 Einrohr-Gaszghler inkl. Kugelhahn mit TAE,

¢ | Gassteckdose mit TAE-Sicherheitsarmatur,

* 1 Hocheffizienzpumpe,

* 1 Rickschlagventil

* 1 Ausdehnungsgef&f 8 | inkl. Kappenventil,

* 5 Absperrventile,

* 3 Tauchfihler Temperatur

* 1 Doppelwandscheibe

* 1 Auslauthahn mit Rickflussverhinderer

* 4 Anschlussschlduche, Lange 1500 mm, fiir flexiblen Geréteanschluss,
1 Allgasschlauch mit Steckkupplung, Metallausfihrung, Lénge 200 cm

Die Einheit ist vorbereitet fir den Anschluss von Standgerdten.
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Zusdtzlich ist die Querverrohrung (Ver- und Entsorgung)
zwischen Energiesdule und Wandarbeitsplatz fir wandhan-
gende Gasgeréte vorhanden.

Diese besteht aus:

1 Querverrohrung fir Gas, Vor- und Ricklauf, Kaltwas-
ser,

1 Gerdteanschlusseinheit in Standartausfihrung, einge-
baut im Rahmensystem,

2 Wandscheiben 3/4"

2 Wandscheiben 1/2"

1 Doppelwandscheibe

1 Warm- und Kaltwasserzapfeinrichtung mit Mischarma-
tur,

1 Zapfwasser-Auffangbecken (korrosionsfrei),

1 interne Abwasserverrohrung fir Zapfeinrichtung.

1x Wandarbeitsplatz zum Aufhéngen der Wandge-
réte bestehend aus Aluminium - Strangpress-profilen, an
der Energiesdule montiert.

Die Bestiickung ist wie folgt:

1 Vertikalstrebe 40 x40 x 2000 mm,

14 waagerechte Streben 40 x 40 x 1480 mm, alle Stre-
ben sind allseitig mit Prézisionsnuten versehen und stu-
fenlos hahenverstellbar,

1 verstellbare Stellfif’e @ 40mm,

1 Satz Wandbefestigungselemente,

Technische Anderungen vorbehalten

GAs-/OLTECHNIK

Lieferung inkl. montierter Elektrobox 600x380 mm,
Stahlgehduse, bestiickt mit:

* 1 Not-Aus - Schlisselschalter

1 Ein-Aus-Taster mit Kontrollleuchte

3 Thermometer mit Digitalanzeige 0-120°

2 Schukosteckdose 230V, 1 CEE-Dose 230V
Fl-Schalter

Abmessung Versorgungseinheit:

BxHxT: ca. 800 x 2100 x 300 mm

Lieferung komplett montiert inkl. Abwasserver-rohung.
Installation der Versorgungssdulen an die bauseitigen Ver-
sorgungsleitungen.

Abmessung Wandarbeitsplatz:
BxHxT: 1100 x 2100 x 300 mm

Gesamtabmessung und Anschlu

BxHxT: ca. 1900 x 2100 x 300 mm
230V
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Service- und Arbeitstisch fir Ol- und
Gasgebldsebrenner

Bestehend aus:

* fahrbarer Edelstahltisch mit einer Tischplatte mit Aufkan-
tung, Plattengréfie BxT 1000 x 700 mm, mit aufge-
schraubter Brennerhalterungs-Vorrichtung aus Alu Profil
80 x 40 mm, allseitig genutet, mit Original-Brennertiire

* 1 Unterschraubgehduse zur Aufbewahrung einer 111
Gasflasche, mit Gasarmatur und Gasdruckregler bzw. 1
Olkanister mit Olfiter und Brenner-AnschluBschlauche

* 2 Schubladen inkl. 25 tlg. Werkzeugsatz

* 1 Elektroverdrahtung mit Schaltbox nach VDE-mit FI-
Schalter, Motorschutzschalter und Heizungsschalter zur
Brenneransteuerung

572069

Versuchs- und Lerninhalte

¢ Inbetriecbnahme des Brenners
* Brennereinstellung

* Zusammenhdnge zwischen Brennereinstellung und Flam-
menbild erkennen

Service- und Arbeitstisch fiir Ol- und Gasgeblésebrenner mit eingebau-

tem Olbrenner (Art.-Nr. 572072.10)

575072.15  Gasgeblasebrenner 12 - 40 KW
572072.10 Olgebldsebrenner 15 - 44 KW

MaBe und AnschluB

BxHxTca. 1000 x 1560 x 700mm
230V

Technische Anderungen vorbehalten
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Brennerpriifstand 575072

Beschreibung

Brennerpriifstand mit hochwarmfester Keramik-Glasscheibe an jeder Kesselseite zur Flammenbeobachtung. Die Scheiben
sind aus Sicherheitsgrinden federgelagert, zwecks evil. Unterdruckabbaus (z. B. bei einer Verpuffung). An jeder Kesselsei-
te ist zusatzlich eine Wérmeschutzscheibe mit einer aufge-
dampften Metall-Wérmeschutzschicht fir den Berishrungs-
schutz montiert. Abmessung der Schutzscheibe betragt:

430 x 340 mm.

Ferner sind verbaut:

* 1 Elektro-Sicherheitsschaltung mit eingebauter Kessel-
regelung, STB mit Kesselthermostat

* 1 Kesselsicherheitsgruppe, 1 Universalbrenneraufnah-
me fir Ol- und Gasgeblasebrenner,

Kesselleistung 21-30 kW

Montiert auf einem fahrbaren Kesselpodest aus Alumini-
umprofil, harteloxiert, 80x40mm, allseitig genutet, Nut-
breite 10mm. Inkl. Schienenaufsatz zur flexiblen Kesselbe-
festigung und 4 schweren Apparatenrollen @ 125mm mit
Feststeller.

- Brennerprifstand
Versuchs- und Lerninhalte

* Theoretische Grundlagen von gasférmigen und flissigen Brennstoffen

* Einstellen und Inbetriebnehmen eines Geblasebrenners

* Zusammenhdnge zwischen der Brennereinstellung und Flammenbild erkennen
* Verbrennungsschadstoffe und ihre Grenzwerte

Abgasanalyse

Lieferumfang und Zubehor

* 2 Anschlussschlduche DN 20 aus Metallgewebe mit Uberwurfverschraubung 1“ Lange 1500 mm,

e Oltank 20l inkl. Entnahmearmatur
Sonderzubehor:

575072.10  Warmeabbausystem 30 kW angebaut

572072.10  Olgeblasebrenner, Leistung 18 KW, komplett mit Anschlusszubehor
575072.15  Gasgeblasebrenner, Leistung 18 KW, komplett mit Anschlusszubehor
5033780 Rauchgasanalysecomputer fir Abgasmessungen

MaBe, Gewicht und AnschluBB

BxHxT: ca. 800 x 1800 x 1300 mm
Gewicht: ca. 250 kg; 230V

Technische Anderungen vorbehalten
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Versuchs- und Montagewagen 1500 571730

Versuchs- und Montagewagen als fahrbarer Arbeitsplatz fir ~ flexiblen Modulschienen 40,/40x1500 mm aus Aluminium-

SHK-Versuche- und Montagen. Bestehend aus: Grundrah- Strangpressprofil, mit allseitig genuteten Aufenfléichen (Nut-

men aus genutetem Alu-Strangpress-profil 80/40 mm. Auf breite 10 mm). Die Schienen sind vertikal stufenlos verstell-

den Grundrahmen sind zwei verschiebbare Rahmen-Portale  bar. Eingebaute Wasserauffangrinne aus Edelstahl mit

aus hochbelastbarem Alu-Profil montiert. Jedes Portal ist Ablaufgarnitur.

bestickt mit 14 Der Wagen dient als Arbeitsplatz und als fahrbare Lager-
station.

Der Versuchs- und Montagewagen kann beid-
seitig genutzt werden. Die beiden
Rahmenportale sind auf dem Grundrahmen
verschiebbar und erméglichen hierdurch drei-
dimensionale Versuchsaufbauten, z.B.
eine praxisgerechte Abwasserverrohrung
zwischen den Portalen.

Zusdtzlich besteht die Méglichkeit, in Verbin-
dung mit einem Wandgestell einen Kabinen-
arbeitsplatz zu schaffen. Die Querstreben inner-
halb eines Portals sind stufenlos verstellbar.

Erhéltlich auch ohne Wanne (Art. Nr. 571730-
oW).

Optional auch mit Befestigungszubehdr bestell-

bar.

Versuchs- und Montagewagen 1500 mit Wanne

MaBe, Gewicht

BxHxT: 1580 x 1950 x 780 mm
Auch andere Maf3e sind problemlos m&glich.

Gewicht: 120 kg

Technische Anderungen vorbehalten
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Versuchs- und Montagewagen 1500, Lochblech 571730-BL

Beschreibung

Vi hs- und Mont Is fahrbarer Arbeitsplatz fi
ersuchs- und Monlagewagen als fahrbarer Arberispiatz fur Zusatzlich sind zwei Profilschienen horizontal im Mittelteil zur
SHK-Versuche- und Montagen.

Stabilisierung und zur Blechstabilisierung angebracht.

Bestehend aus: Grundrahmen aus genutetem Alu-Strang-

pressprofil 80/40 mm. Jedes Portal ist bestiickt mit einem Der Wagen dient als Arbeitsplatz und als fahrbare Lagersta-
verzinktem Lochblech im Kombiraster. tion und kann beidseitig genutzt werden.

Erhaltlich mit und ohne Wasserauffangrinne

(Wanne).

Optional auch mit Befestigungszubehor bestellbar.
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Lochblechmuster

Versuchs- und Montagewagen mit Lochblech

MaBe, Gewicht
BxHxT: 1460 x 1900 x 760 mm
Auch andere Maf3e sind problemlos m&glich.

Gewicht: ca. 100 kg

Technische Anderungen vorbehalten
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Universal Versuchs- und Montagekabine 571013

Beschreibung

Die universal Montagekabine ist als Arbeits- und Ubungsplatz fir praxisibliche Installationen und Versuchsaufbauten
sowie als Lagerstation verwendbar.
Im Aluminium-Schienensystem, komplett montiert aus harteloxiertem Aluminiumstrangpressprofil mit allseitig genuteten Fl&-
chen (Nutbreite 10 mm, Kernbohrung 11 mm).
Bestehend aus:
- 1 x Rickwandelement bestickt mit:
* 2 x Vertikalstreben 40x40x200mm
* 14 x waagerechte Streben 40x40x2000mm, stufenlos verstellbar
* 2 x StellfiBe zur Bodenbefestigung, passend zum Aluprofil
* 1 x Satz Wandbefestigungselemente sowie Wandabstandshalter
- 2 x Seitenwandelemente im Aufbau und Qualitét dem Rickwandelement gleich.

Die Seitenwénde von nebeneinanderstehenden Montagekabinen werden mit Hilfe von Abstandshalter miteinander ver-
bunden. AuBBere Seitenwénde kénnen bei Bedarf fir die Standfestigkeit mit Decke bzw. Raumwand verstrebt werden.

- e :
Ausfihrungsbeispiel einer Installationswand inklusive Versorgungseinheit bestehend aus Warm- und Kaltwasserleitung, einer Elektrobox 400V und

Abwasserverrohrung.

Optional bestellbar:
Art. Nr. 571012.MO - Montagezubehdr fir Wandarbeitsplatz und Montagewagen passend zum Aluminiumprofil,
zur Befestigung von Baugruppen und Installationen, sowie Montageplatten an den Profilen.

* Der Abstand zwischen den Querstreben kann stufenlos Gesamtabmessung BxTxH: 2.100 x 2.000 x 2.000 mm

Ver.dndert Werden. Eine Absfondsverringerung ist durch Individue"e Ausfﬁhrung Und Abmessung
den Einsatz von zusétzlichen Streben méglich. nach Kundenwunsch.

Technische Anderungen vorbehalten
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Digitale Messausstattung mit PC-Auswertung, 9 Kanal

572208

Messausstattung zur Messung von Druck, Durchfluf3 und
Temperatur bestehend aus:

* 5 Temperatureinstechfihlern - 20° bis 120 ° C
Handgriff und 3 m Kabel

2 Piezo-Druckaufnehmer mit Steckkupplung
0- 10 bar

2 Turbinen-Durchflussmesser 4 - 40 Liter/pro Min. mit
Steckfittinganschuf3

grofBes Display

9 Sensoreneingdnge mit je 4 Mef3kandlen

1 Digitales Handmessgerat mit DATA-Logger-Funktion,

* 1 PC-Schnittstelle
Speicher fir 100.000 Messwerte

1 Steckernetzteil

1 drahtlose Dateniibertragung
inkl. PC- Programm WIN Control

1 Gerétehalter fir Datalogger passend zum Schienensy-

* 1 Alu-Autbewahrungskoffer

Die Messausstattung ist fachibergreifend einsetzbar

i
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Digitale Messausstattung mit PC-Auswertung

572208 Digitale Messausstattung mit PC Auswertung, 9 Kanal
572210 Digitale Messausstattung mit PC Auswertung, 4 Kanal

Technische Anderungen vorbehalten
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ElektroGbungskoffer SchutzmaBnahmen nach VDE

Elektrotbungskoffer SchutzmaBnahmen nach VDE

* Alle wichtigen Schutzmafinahmen nach VDE 0100 in
einem BOARD

* Eingebaute Stromversorgung,
einphasige Steckdose geniigt

* Optimale Sicherheit fir den Anwender durch Schutz-
kleinspannung

572330

Die Funktionsfahigkeit der wichtigsten Baugruppen wird
optisch iber Leuchtdioden angezeigt.

Um den Zeitaufwand fiir die Vor- und Nachbereitung der
Versuche zu minimieren, wurden alle nétigen Versuchskom-
ponenten direkt eingebaut.

¢ Kurze Ristzeit, da alle Zubehérteile direkt im Gerdt inte-
griert sind

* TT-Netz, TN-C-S-Netz, IT-Netz durch Umstecken még-
lich

* Ausfihrliche Versuchsanleitungen mit Lésungsteil

Versuchs- und Lerninhalte

 Schutz gegen direktes und indirektes Berijhren
* Schutz durch Schutzkleinspannung

* Fehlerstrom-Schutzeinrichtung

* Uberstrom-Schutzeinrichtungen

* Summenstromwandler

* Spartransformator

* SchutzmaBBnahmen im TN-Netz

Technische Daten/ Ausstattung

Netzanschluss

* Netzspannung: 230 VAC / 115V AC (110 V AC); 50
... 60 Hz; 40 VA

e L1'=23V; 1,5 A=/, der Netzspannung;
zum gefahrlosen Experimentieren

Fl-Schutzschalter

* lphasig; mit Priftaste; Ip = 30 mA

Isolationswéchter

e mit Prif- und Resettaste; einstellbarer
Erdungswiderstand: 20 kQ ... 120 kQ

Symbol Mensch

* mit steckbarem Kérperwiderstand: 2,4 kQ und
820 Q

Schmelzsicherung

* zur freien Verwendung bis 2 A; tber 2-mm-

e Ubungskoffer inkl. Versuchshandbuch , Elekirische
Schutztechnik” (Typ V 0119)

* Zubehdrsatz, bestehend aus Verbindungsleitungen und
-steckern (2mm)

* SchutzmaBBnahmen im TT-Netz

* Messen des Erdungswiderstandes
* SchutzmaBBnahmen im IT-Netz

* Schutzisolierung

* Schutzirennung

* Erder

Buchsen zuschaltbar
* Verbraucher Motor
* Kdrperschlisse kénnen durch zuschaltbare Widerstande
simuliert werden: 2,2 Q; 10 Q; 820 Q
Verbraucher Lampe
* Kdrperschlisse kénnen durch zuschaltbare Widerstande
simuliert werden: 2,2 Q; 1 kQ
Transformator
* Der Transformator ist verwendbar als Kleinspannungs-
transformator, Sportronsformator, Trenntransformator und
als Summenstromwandler.
Erder, Hilfserder
* mit den Messpunkten zur Spannungstrichtermessung bei

1/2/5/10/20m

MaBe, Gewicht und AnschluB

LxBxH 580 x 450 x 155 mm
Gewicht7,25 kg; 230 V

Technische Anderungen vorbehalten
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ElektroGbungskoffer Grundlagen fir Metallberufe
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Der Koffer findet speziell Einsatz bei der Ausbildung in den
Metallberufen. Er verfigt iber eine einstellbare Gleich-
und Wechselspannungsquelle.

Beide Spannungsquellen sind Gberlastungssicher und kurz-
schlussfest. Ihre Funktion wird durch Leuchtdioden ange-
zeigt. Der Aufbau von Versuchen erfolgt mit steckbaren
Bauelemente. Hierzu befindet sich auf der Ubungsplatte
ein Ubersichtliches Buchsenfeld mit 4-mm-Buchsen, die im
19-mm-Raster angeordnet sind. Je vier Buchsen bilden eine
Gruppe. Die Buchsen einer Gruppe sind elekirisch leitend
miteinander verbunden (durch weif’en Farbaufdruck
gekennzeichnet). Durch diese Anordnung der Buchsen
kann eine Schaltung gemé&f3 dem vorgegebenen Stromlauf-
plan ohne aufwendige Einarbeitungszeit schnell und sicher
aufgebaut werden. Die Verbindung der einzelnen Buchsen-
gruppen erfolgt Gber Verbindungsstecker und/oder Ver-
bindungsleitungen.

Zur Aufbewahrung der steckbaren Bauelemente steht der
linke Bereich zur Verfigung.

* Universelles Lehr- und Lernsystem fiir Metallberufe

571019

Elektroibungskoffer Grundlagen fir Metallberufe

* Mit integrierter Gleich- und Wechselstromquelle

* Alle Funktionen kurzschlussfest und durch Leuchtanzei-
gen Uberwacht

e Ubersichtliche Aufbewahrung des Zubehérs direkt auf
dem Grundgerét

o Ausfishrliche Versuchsanleitungen mit Lésungsteil

Bauelemente gegen Fehlbeschaltung geschiitzt

Versuchs- und Lerninhalte

* Der Stromkreis

* Das Ohmsche Gesetz

* Elekirische Messgerdte

* Elekirische Leistung

* Elektrische Widerstande

* Reihenschaltung von Widersténden
* Parallelschaltung von Widersténden
* Spannungsteiler

* Gemischte elekirische Schaltungen
* Elekirische Schmelzsicherung

* Lampenschaltungen

* Relaisschaltungen

* Reihenschaltung von Spannungsquellen
* Parallelschaltung von Spannungsquellen
* Kondensator

* Diode

* Leuchtdiode

* Transistor als Schalter

* Einweg-Gleichrichter

* Logische Schaltungen

Technische Daten/ Ausstattung

Netzanschluf3

* Netzspannung: 230 VAC / 115V AC (110 V AC); 50
... 60 Hz; 40 VA

e L1'=23V; 1,5 A=1/,, der Netzspannung;
zum gefahrlosen Experimentieren

* Ubungskoffer
* Versuchshandbuch ,Grundlagen der Elektrotechnik”

Auf der Platte verfigbare Gleich- und Wechselstromspan-

nung

* Gleichspannung und -strom: 1,25 ... 15V; 0,2 A

* Sinusspannung und -strom: 14 V (effektiv); 0,1 A
Relais

* Kontakte:
* Kontakileistung: max. T A
* Betriebsspannung: 15V DC

MaBe und Gewicht

LxBxH 580 x 450 x 155 mm
Gewicht6,6 kg
AnschluBBwert

2 Umschalter

230V

Technische Anderungen vorbehalten
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Beispiel einer Klassenrauminstallation. Montierte Versuchseinheiten: 572040-M Kompaktmodell Heizungsregelung- 571900 Modulsatz Trinkwas-

serinstallation - 571915 Modulsatz Armaturenpriffung - 571917 Modulsatz Elektronische Sanitérsteuerungen
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Fachraum fir Ol- und Gasgeréteprifung

Prifstande fur Ol-Heizgeréte in Wand- und Standausfihrung
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Prifstandbeispiele fir Wand- und Standgerdte

Wandarbeitsplétze mit Energieséulen
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Gasgeréte-Prifstdnde




Schreiner-Didaktik

Kesselpodest fir Standgeréte

Energiesdule in waagerechter Ausfiihrung

Energiesdule fir Warmeerzeuger

Energiesdule mit Kessel auf Podesten
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Schulungsraum bei Firma Wilo in Dortmund

Labor fir Gasgerdteschulung
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Komb|n|erter Arbeitsplatz mit Energieversorgung und Energieentsorgungsséule fir Wérmeerzeuger in Wand- und Stondausfuhrung

Weérmepumpen Versuchslabor Gasgeréteprifstand
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Ausfihrungsbeispiel Prifstand fir Gasgeréte




WIR LIEFERN KOMPLETTE FACHRAUMAUSSTATTUNGEN

Auf Wunsch unterstitzen wir Sie gerne bei der Ausstattungsplanung von Fachréu-
men fir die nachstehenden Fachbereiche:

* Sanitdr-Heizung-Klima
e Metallbau, Schlief3- und Sicherheitstechnik
* Farbtechnik

UNSER LIEFERPROGRAMM

Fordern Sie lhren gewiinschten Fachbereichskatalog an!
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Technische Lehrmittel und fir die Aus- und

Technische Lehrmitiel und for die Aus- und Technische Lehrmitiel und for die Aus- und

SANITAR — HEIZUNG - KLIMA METALLBAU FARBTECHNIK

-
PRODUKTKATALOG PRODUKTKATALOG PRODUKTKATALOG

Sanitér - Heizung- Metallbau/ Metalltechnik Farbtechnik
Klima

Besuchen Sie uns im Internet unter:
www.schreiner-didaktik.de

Schreiner-Didaktik Lehrsysteme GmbH & Co. KG Telefon 02191-464499- 0 www.schreiner-didaktik.de
Oberhiitzer StraBe 24 » D-42857 Remscheid Telefax 02191-464499-33 info@schreiner-didaktik.de




