
4

Schreiner-Didaktik

Malerübungstafeln/-Kabinen

 Beschreibung
Die Kabine ist in Winkelbauweise ausgeführt. Die 
Wandkomponenten bestehen aus einer mehrschichti-
gen Holzkonstruktion mit einer Laminat-Beschichtung 
in Arbeitsplattenqualität und gewährleisten eine 
größtmögliche Verzugssicherheit. Das Standardmaß 
pro Wandfläche beträgt B x H 2000 x 2500 mm. 
(Andere Abmessungen auf Wunsch). Der Boden 

besteht aus einer Bodenverlegungsplatte, aus was-
serabweisendem Material. Die Kabine ist modular 
aufgebaut und kann in Einzelkomponenten zerlegt 
werden. Es können an einer Kabine  4 Auszubilden-
de beschäftigt werden. Neben den nachstehend auf-
geführten Standardlösungen sind individuelle Son-
derlösungen möglich. 

Kabine mit Türöffnung (Rundbogen) und Fensterleibung Kabine mit Türöffnung  Standard,Heizkörper und  
Fensterleibung

  Standard Kabinengröße 
Artikel Nr. Artikel Breite x Höhe – pro Wand
201100 Malerübungskabine 2000 x 2500  mm
andere Maße auf Anfrage

 Zusatzmodule zur Übungserweiterung 
Die Zusatzmodule können in vorhandene Aufnahmehülsen innerhalb der Wände ohne spezielles Werkzeug  
montiert werden.
201110 Zusatzmodul Fensterleibung 201122 Zusatzmodul Heizkörper
201111 Zusatzmodul Türöffnung Standard 201124 Zusatzmodul Stuck
201112 Zusatzmodul Türöffnung Rundbogen 201126 Zusatzmodul Dachgaube
201114 Zusatzmodul Fußleiste 201128 Zusatzmodul Heizkörpernische
201116 Zusatzmodul Steckdose 201130 Zusatzmodul Kabelkanal
201118 Zusatzmodul Lisene 201120 Zusatzmodul Fallrohr

Technische Änderungen vorbehalten

Malerübungskabine 201100


