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Demonstrationskoffer SchlieBzylinder Ill 144556

Inhalt: je | x Musterzylinder System XVI4 Konturprofil mit co-
dierter Profilrippe und 2 Zuhaltungsebenen, Musterzylinder Sys-
tem Yl4Deltus Konturprofil mit Intellitec Einheit, Musterzylinder
Dydtem Bravus.4000 Wendeschliisselsystem mit Intellitec Einheit
und 4 Zuhaltungsebenen, | Musterzylinder Wavy Line pro Wen-
deschliisselsystem mit Wellenkontur und codierter Profilrippe und
Sperrkugel.

BxHxT:240 x 200 x 45 mm

Demonstrationskoffer SchlieBzylinder IV 144557

Inhalt: | Schnittmodell System Bravus 2000 Wendeschliisselsystem
mit Intellitec Einheit, | Schnittmodell system VI4 Konturprofil mit
codierter Profilrippe und Sperrkugel, | Schnittmodell System Stan-
dard mit N+G konventionelles System mit Not- und Gefahrenfunkti-
on, | Schnittmodell Y14 mit Bruchschutz, Konturprofil mit innenlie-
gendem Schlisselanschlag, erh. Bohrschutz und Sollbruchstelle zum
Schutz des Abbrechens im Bereich der Stulpschraube.

B x H x T:240 x 200 x 45 mm

Demonstrationskoffer SchlieBzylinder V 144558

Inhalt: | Muster Tiirzusatzschloss ABUS 7010, | Muster Rundzylin-
der fiir Tirzusatzschloss, | Muster Halbzylinder 30-10, | Muster
Blindzylinder 30-30, | Muster mit SchlieBeinsatzen 30-30, | Muster
Knaufzylinder, | Muster WC-Zylinder 30-30 mit Besetztanzeige,
| Muster Vorhangschloss, | Muster Hebelzylinder flir Briefkasten.

BxHxT:420 x 310 x 65 mm
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Demonstrationkoffer Schlosser 144660

8 verschiedene Schlosser fiir Standard-Turen, Brandschutz-
tiiren und mit und ohne Panikfunktion. Eine Seite des Schlos-
ses ist mit einem transparenten Kunststoff versehen, sodass
die Mechnik in ihrer Funktion beobachtet werden kann.
Zur Demobetitigung wird ein Neubautenschlussel mit-
geliefert.

BxHxT: 450 x 195 x 310 mm
Gewicht: |1 kg

Demonstrationskoffer Turbander 144661

Koffersatz fiir Stahl und Aluminiumprofile mit folgendem Inhalt:

Konstruktionsband 2-teilig, Anschwei3-Zapfenband oben,
Anschweifband 2-teilig, Tiirband 2-teilig mit Zahnbuchse,
Klemmband 2-teilig, Torband verstellbar zum AnschweiBen,
Tirband 3-teilig, Klemmband 3-teilig.

B x Hx T: 600 x 210 x 400 mm, Gewicht: 10 kg

Demonstrationskoffer Beschlage 144662

Koffersatz mit folgendem Inhalt:

Riegel-Fallen-Schloss mit U Stulp, SchlieBblech mit verstell-
barer Falle U Stulp, LM Tirdricker mit Riickholmechanik,
Turgriff auf Langschild, Profilzylinderrosette, Hahn 3 Tirband
2 tlg. 20/65 u.a.

B x Hx T: 600 x 210 x 400 mm, Gewicht 9 kg
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»Zieh-Fix” - Elektro-Pick Set

Akkubetriebene elektrische Sperrzeugpistole mit Perkussionsprinzip, einfaches
Aufsperren mehrstiftiger Stift- und ScheibenzuhaltungsschlieBzylinder moglich.

BxHxT:300x 150 x 250 mm
Gewicht: 6 kg

»Zieh-Fix” - Torfallenéffnungskoffer

Fir Doppelfalztiiren geeignet, bei selbstverriegelenden Systemen anwendbar.
Griffhandhabe im Beschlagheber einspannen und Arbeitsspalt zwischen Tiir-
blatt und Beschlag schaffen. Mit dem VierkantnuBmesser die NuB betatigen und
die Tiirfalle entriegeln.

B x Hx T: 300 x 150 x 250 mm
Gewicht: 7 kg

145520

145516
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Demonstrationsmodell Spindelantrieb

144610

Voll funktionsfahiger Drehspindelantrieb mit freier Sicht auf

Spindel und Antrieb durch Plexiglas. Der Antrieb ist liber Domonsrationsmodell Spndelantried |

einen Steuertaster bedienbar.

B x H: 670 x 450 mm

Demonstrationsmodell Rolladenantrieb

144630

Voll funktionsfahiger Rohrmotor mit Plexiglasabdeckung auf-
gebaut auf einer Kunststoff-Mehrschichtplatte. Anschlussbox
230 V mit Schalteinrichtung

BxHxT:790 x 100 x 340 mm
Gewicht: 8 kg

Demonstrationsmodell BodentirschlieBer

144640

Voll einstellbarer BodentiirschlieBer, trotz transparenter
Makrolonabdeckung freie Zugange zu den Einstellfunktionen,
Uberpriifung der Einstellungen mit Hilfe eines Tiirhebels.

BxHxT:300x90x90 mm
Gewicht: 8 kg
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GieBerei Lehrgerdt - Die GieBerei M502930

Der Lehrsatz wird komplett, gebrauchsbereit im Koffer ge- s
liefert. Das Modell ist praxisnah aus sandabstossendem und
abriebfestem Epoxyd-Harz gefertigt.

Lieferumfang: Ober- und Unterkasten aus Aluminium, ver-
schraubbar, Formplatte mit Modell aus Epoxydharz in einem
Stiick, Kernblichse, Kerneisen, Formwerkzuge, Thermometer,
Giesspfanne mit 5 kg Woodmetall (Smpt. 70°C), Arbeitsblatter
fir Lehrer und Schiiler, 15 kg Formsand in separatem Eimer.

B x H x T: 660 x 460 x 220, Gewicht 39 kg.

GieBerei Lehrgerdt - SchleuderguBl M502940

Die Schleudergussmaschine wird komplett und betriebsbereit p
im robusten Koffer geliefert. e

Lieferumfanfg: Schleudergussmaschine mit Kokille, Motor 230
V /' 50 Hz, schwenkbarer Tiegel aus Grauguss, mit Schamotte
ausgekleidet; Tiegelhalter aus Aluminium, Giesspfanne aus
Grauguss mit 3 kg eutektischer Zinn/Blei-Legierung (Smpt.
183°C), Trennmittel, Thermometer, Arbeitsblatter fiir Lehrer
und Schiiler.

B x H x T: 660 x 460 x 220, Gewicht 26 kg.
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GieBerei-Koffer Schlisselanfertigung 145537

GroBes GieB-Set zum Nachfertigen von Schlisseln aller Art
ohne dass ein Original-Rohling zur Verfiigung stehen muss. Das
Anfertigen eines Schliissels nach der GieBmethode kann in ca.
20 Minuten erfolgen.

Lieferumfang: | GieBform aus Metall, 2 Schlisselhalter
fur Flach- u. Halmschlussel, | Schraubendreher, | Messer,
| Gas-Kleinbrenner, | Flasche Fullgas, | Spatel, | Mischbecher,
2 Einwegspritzen (groB u. klein), | GieBkelle, | Flasche Harter,
| Flasche Vernetzer, | Dose Abdruckmasse, | GieBmetall

B x H x T: 400 x 280 x 200 mm, Gewicht: 12 kg

Schlisselkopiermaschine 145010

Schlisselfrasmaschine fiir die Reproduktion aller Arten von
Zylinderschlisseln fiir Tiiren und Autos, sowie fiir Kreuz-
schlussel.

Das spezielle Ausrichtungssystem und die patentierten
Spannbacken gewahrleisten immer ausgezeichnete Kopier-
ergebnisse.

BxH xT: ca. 400 x 400 x 520 mm
Gewicht 23 kg




