
 Beschreibung
Die universal Montagekabine ist als Arbeits- und Übungsplatz für praxisübliche Installationen und Versuchsaufbauten 
sowie als Lagerstation verwendbar. 
Im Aluminium-Schienensystem, komplett montiert aus harteloxiertem Aluminiumstrangpressprofil mit allseitig genuteten 
Flächen (Nutbreite 10 mm, Kernbohrung 11 mm).
Bestehend aus:
- 1 x Rückwandelement bestückt mit:
  •  2 x Vertikalstreben 40 x40 x 2100 mm
 • 14 x waagerechten Streben 40 x40 x 1920 mm, stufenlos verstellbar
 • 2 x Flanschfüßen zu Bodenbefestigung, passend zum vorher beschriebenen Aluprofil
 • 1 x Satz Rahmen- Verbindungselemente mit Präzisions-Nutsteinen und Formverbindern,
 • 1 x Satz Wandbefestigungselemente sowie Wandabstandshalter

- 2 x klappbare Seitenwandelemente im Aufbau und Qualität den Rückwandelementen gleich, jedoch mit Scharnieren und 
Rollen zum Einklappen ausgestattet.

 Technische Daten/Ausstattung
•  Der Abstand zwischen den Querstreben kann stufenlos 

verändert werden. Eine Abstandsverringerung ist durch 
den Einsatz von zusätzlichen Streben möglich.

Technische Änderungen vorbehalten

 Maße
Gesamtabmessung BxTxH: 2.000 x 2.000 x 2.100 mm
Individuelle Ausführung und Abmessung 
nach Kundenwunsch.

Universal Versuchs- und Montagekabine, klappbar 571014

Ausführungsbeispiel einer Installationswand

Optional bestellbar:
Art. Nr. 571012.MO – Montagezubehör für Wandarbeitsplatz und Montagewagen passend zum Aluminiumprofil, 
zur Befestigung von Baugruppen und Installationen, sowie Montageplatten an den Profilen. 
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